
إير كينغ
مم، من فولاذ أويستر ستيل٤٠أويستر،



بعلبة يبلغإير كينغتتألق ساعة
فولاذ أويسترمنمم٤٠قطرها
وبسوار أويستر المتين وبميناستيل

ِّلد التراث الجويتُخيّز وأسود مم
الذي تزخر به ساعة رولكس

أويستر الأصلية.



مينا أسود

قراءة فترة الملاحة
كبيرة وتدريج٩و٦و٣يّز وعلامات ساعاتتتألق ساعة إير كينغ بمينا مم

دقائق بارز لقراءة فترات الملاحة.

صًا للنموذجِّصيِّممت خصُبًا بنفس الطريقة التي كينغ" مكتووتحمل اسم "إير
الذي أصدرته رولكس في خمسينيات القرن الماضي.



ستيلفولاذ أويستر

شديد المقاومة للصدأ
ستيل لصنع علب ساعاتها الفولاذية. ينتميتستخدم رولكس فولاذ أويستر

ةً ما، وعاد904Lوّرته رولكس إلى عائلة فولاذستيل الذي طفولاذ أويستر
دَم هذه السبيكة المعدنية في التكنولوجيا العالية وفي الصناعات الفضائيةيُستخ

والكيميائية، حيث تكون مقاومة الصدأ العالية التي تمتاز بها ضرورية.

دّم لمسة نهائية فريدة من نوعهايُقمًا للغاية ووِستيل مقايُعتبر فولاذ أويستر
ةً.يُحافظ على جماله حتى في أكثر البيئات قساوكما 



سوار أويستر

مزيج يجمع بين الشكل والوظيفة
رًا يجمع بين الشكل والوظيفة والجمالجًا ساحكّل سوار أويستر مزييُش

ٌّهز بإبزيمنٍ واحد. وهو مجحًا في آنًا ومرينَ متيمّم ليكوصُوالتكنولوجيا، وقد 
يّ والذي يمنع الانفتاح العرضي للسوار، وبوصلةأويسترلوك القابل للط

لينك الخاصة برولكس.التوسعة المريحة إيزي

مم٥ةَ طول السوار بمقدارذّكي لمرتدي الساعة زياديَتيح هذا النظام ال
ةً إضافية في أي ظرف من الظروف.فّر راحيُوبًا، ما تقري



٣٢٣٠كةرالح

أداء رفيع
صُنعتوِرت وطُ، وهو حركة ٣٢٣٠كينغ الجديدة بالعيارتعمل ساعة إير

والتي أدرجتها في هذا الموديل٢٠٢٠بالكامل لدى رولكس التي أطلقتها عام
. حظيت هذه الحركة الميكانيكية الذاتية التعبئة التي٢٠٢٢ءً من عامابتدا
فّرتُودّر تكنولوجيا صناعة الساعات بالكثير من براءات الاختراع وهي تتص

يًا من حيث الدقة ومخزون الطاقة ومقاومة الصدمات والحقولءً استثنائأدا
المغناطيسية وسهولة الاستعمال والموثوقية.

جّل ببراءة اختراع والذيسُميزان كرونرجي الذي ٣٢٣٠يتضمن العيار
يجمع بين فعالية الطاقة العالية والموثوقية الكبيرة. وتتيح له تركيبته

جُهزتالمصنوعة من النيكل والفوسفور عدم التأثر بالمجالات المغناطيسية. 
سّن والمصنوع لدىمُحهذه الحركة بالنابض الشعري الأزرق من باراكروم ال

قّة النابض الشعريقّة تفوق دتّع بدرولكس من سبيكة بارامغناطيسية. ويتم



ِّهز هذاجُالتقليدي حتى عشر مرات في حال تعرضت الساعة للصدمات. و
النابض الشعري الأزرق من باراكروم بدوره بنابض ضبط رولكس الذي

مّ تركيبيضمن انتظام العيار مهما كانت وضعيته. بالإضافة إلى ذلك، ت
مّمتها رولكسالمذبذب على ماصات صدمات بارافلكس عالية الأداء التي ص

وّدزُفّر مقاومة أكبر للصدمات. يُومّا وسجلت براءة اختراعها، م
وّار الدائم بربتشوال.بوحدة تعبئة ذاتية تعمل باستخدام الد٣٢٣٠العيار

وبفضل هندسة الأسطوانة وفعالية ميزان الساعة رفيع المستوى، يصل
ساعة.۷٠إلى ما يناهز٣٢٣٠مخزون طاقة العيار



من التفاصيل التقنية عنالمزيد
ساعة إير كينغ

126900الرقم المرجعي

علبة النموذج

النوع
مم، من فولاذ أويستر ستيل٤٠أويستر،

القطر
مم٤٠

المادة
فولاذ أويستر ستيل

الإطار
ناعم

تصميم أويستر
علبة وسطى أحادية الكتلة "مونوبلوك"، ظهر علبة

ًّياوتاج تعبئة مثبتان لولب

تاج التعبئة
يًانظام توين لوك بصمامين مقاوم للماء، مثبت لولب

البلورة
من السافير المقاوم للخدش

وَمة الماءمقا
مًاقد٣٣٠متر /١٠٠مقاومة للماء حتى عمق

الحركة

النوع
حركة بربتشوال، ميكانيكية وذاتية التعبئة

العيار
، من صنع رولكس٣٢٣٠

الدقة
ثانية في اليوم، بعد التركيب٢/+٢-

المذبذب
شَعري بارامغناطيسي من باراكروم أزرق.نابض 

ماصات الصدمات بارافلكس عالية الأداء

التعبئة
وّار بربتشوالتعبئة ذاتية باتجاهين، من خلال الد

مخزون الطاقة
بًاساعة تقري۷٠



الوظائف
عقارب مركزية للساعات والدقائق والثواني. وظيفة

إيقاف مؤشر الثواني لضبط دقيق للوقت

السوار

النوع
أويستر، بوصلات ثلاثية متينة

مادة السوار
فولاذ أويستر ستيل

الإبزيم
إبزيم الأمان أويسترلوك القابل للطي ووصلة التوسعة

مم٥إيزي لينك المريحة بحجم

المينا

النوع
أسود

التفاصيل
عرض كرومالايت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة

طويلة الأمد وشعاع أزرق

التوثيق

النوع
وّق الأداء (كوسك + توثيق رولكس بعدكرونومتر متف

التركيب)



استكشف واكتشف المزيد
على الموقع الإلكتروني

Rolex.com
جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة، كالعلامات التجارية

وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتصميمات وحق
النشر.

يُعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا الموقع دونيجب ألا 
إذن مكتوب. تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل

النماذج المعروضة على هذه الموقع.
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