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Oyster, 31 mm, Everose-Gold
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t -Zifferbla

NatYrliche Schsnheit
unterstreichen

Dieses Ziff erblatt v erfYgt Yber Diamanten, F assung
18 Karat Gold. P erlmutt ist v on Natur aus v oller
Geheimnisse und tberr aschungen. AbhSngig v on
seinem Ursprung k ann es rosZf arben, wei§, schw arz
oder gelb sein und je nach dem, aus w elchem Teil der
Muschelschale es entnommen wurde, kSnnen
FarbintensitSt und F arbstruktur v ariieren.

Rolex fSrbt Perlmutt niemals kYnstlich ein.
Arbeitsaufw and und K unstf ertigk eit heben lediglich
seine natYrliche Schdnheit her vor, ohne dabei die






Geriffel teL Yne t te

Ein Markenzeichen vo
Rolex

Die geriff elte LYnette von Rolex ist ein

Mark enzeichen. UrsprYnglich hatte die Riff elung der
Oyster LYne tte einen pr aktischen Z weck: Sie diente
zum Verschr auben mit dem GehSuse, um die
Wasserdichtheit der Armbanduhr zu ge  wShrleisten.

Die Riffelung entspr ach deshalb der des GehSuse-
bodens, der ebenf alls mithilf e von Rolex Spe zial-
werkz eugen mit dem GehSuse v erschr aubt wurde, um
die Uhr wasserdicht zu machen. Mit der Z eit erhielt
die Riff elung eine rein Ssthe tische F unktion und






18 Kar at Ever o se -Gold

Ein exklusiv es Pate

Um die Sch3nheit seiner Uhren in R osZgold zu
bewahren, entwick elte und patentier te Rolex eine
exklusiv e 18 Karat Goldlegierung, die in der

hauseigenen Gie8erel hergestellt wird: Ev erose-Gold.

18 Karat Everose-Gold wurde 2005 eingefYhr t und
kommt bei allen R olex Oyster Modellen in R osZgold
zum Einsatz.



-B and

Pre sident

HSchste Finesse

Bei Design, Entwicklung und Produktion der
ArmbSnder und Schlie§en v on Rolex sowie bei der
rigorosen QualitStsprYfung, der sie unterz ogen
werden, kommen hochtechnologische V erfahren zum
Tragen.

Und wie alle Bestandteile der Armbanduhr w erden
auch diese K omponenten Sichtk ontrollen unterz ogen,
bei denen das menschliche Auge alle Ssthe tischen
Merkmale genau YberprYft, um mak ellose Sch3nheit
zu gewShrleisten. Das elegante, dreireihige President-
Band mit halbrunden Bandelementen wurde 1956 fYr
das Originalmodell der Oyster P erpetual Day-Date






Mehr Datejust

Technische De talls

Referenz 278275

GehSuse

Typ
Oyster, 31 mm, Everose-Gold

Durchmesser
31 mm

Material
Everose-Gold

LYnette
Geriff elt

Aufbau des Oyster-GehSuses

Monoblock-Mittelteil, v erschr aubter
GehSuseboden und v erschr aubbare

Aufzugskrone

Uhrwerk

Aufzugskrone

Verschr aubbare T winlock-
Aufzugskrone mit doppeltem
Dichtungssystem

Uhrglas
Kratzfestes Saphirglas, Z ykloplupe zur
Vergrs8erung des Datums

Wasserdichtheit
Bis 100 Meter Tief e wasserdicht

Typ

Mechanisches P erpetual-Uhr werk,

automatischer Aufzug

Kaliber
2236, R olex Manuf aktur werk

PrSzision
-2/+2 Sekunden pro T ag, gemessen
nach dem Einschalen des Uhr werks

Oszillator

Syloxispir ale aus Silizium mit
patentier ter Geome trie.
Hochleistungsf Shiges Paraflex-
Antischocksystem



Aufzug

Automatischer Aufzugsmechanismus,
In beide Richtungen aufziehend,
Perpetual-R otor

Gangreser ve
Circa 55 Stunden

Funktionen

Stunden-, Minuten- und

Sekundenz eiger im Z entrum.
Automatischer Datumsw echsel mit
Schnellk orrektur . Sekundenstopp fYr
genaues Einstellen der Z eit

Armband
Typ Material
President, dreireihig, halbrunde 18 Karat Everose-Gold
Elemente
Schlie§e
Verdeckte Cro wnclasp-F altschliege
Zifferblatt
Typ

Helles Perlmutt-Ziff erblatt mit
Diamanten

Zertifizierung

Typ

Chronome ter der Superlativ e (COSC +

Rolex Zertifizierung nach dem
Einschalen)



Erfahren Sie
mehr auf
Rolex.com

Alle Rechte an geistigem Eigentum, wie
Marken- und Handelsnamen so wie
Marken- und Handelszeichen, Design und
Urheberrechte sind geschYtzt.

Kein Inhalt dieser W ebsite dar f ohne
vorherige schriftliche Z ustimmung

vervielf Sltigt werden. Rolex behSlt sich das
Recht vor, jederzeit €nderungen an den

auf diesen Seiten beschriebenen und
abgebilde ten Modellen v orzunehmen.

ROLEX
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