Datejust 31

Oyster, 31 mm, Gelbgold



Oyster Pe
31in 18 Karat
Zifferblatt:
Champagnerfarben mi
Diamanten. Armband:
President.
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CHAMPAGNERFARBENES ZIFFERBLATT

Eine Uhrmachertechnik

Dieses Zifferblatt verfugt Uber Diamanten, Fassung 18
Karat Gold. Der Radialschliff lasst zarte Lichtreflexe
auf vielen Zifferblattern der Oyster Perpetual
Kollektion entstehen. Er umfasst virtuose
Bursttechniken, mit denen Riffelungen erzeugt
werden, die von der Mitte des Zifferblatts her
ausstrahlen.

Licht flie3t an jeder Einkerbung entlang und schafft
damit einen charakteristischen subtilen Schimmer, der
sich mit der Bewegung des Handgelenks verandert.
Sobald der Radialschliff abgeschlossen ist, wird die
Farbe anhand des PVD-Verfahrens (Physical Vapour






GERIFFELTE LUNETTE

Ein Markenzeichen von
Rolex

Die geriffelte Lunette von Rolex ist ein
Markenzeichen. Ursprunglich hatte die Riffelung der
Oyster Lunette einen praktischen Zweck: Sie diente
zum Verschrauben mit dem Gehause, um die
Wasserdichtheit der Armbanduhr zu gewahrleisten.

Die Riffelung entsprach deshalb der des Gehause-
bodens, der ebenfalls mithilfe von Rolex Spezial-
werkzeugen mit dem Gehause verschraubt wurde, um
die Uhr wasserdicht zu machen. Mit der Zeit erhielt
die Riffelung eine rein asthetische Funktion und






18 KARAT GELBGOLD

Streben nach Exzellenz

Dank seiner hauseigenen GielBerei hat Rolex die
einzigartige Moglichkeit, 18 Karat Goldlegierungen
von hochster Qualitat selbst zu produzieren. Je nach
Silber-, Kupfer-, Platin- oder Palladiumanteil konnen
verschiedene Arten von 18 Karat Gold kreiert werden:
Gelb-, Rosé- oder WeiBgold.

Rolex greift dabei ausschlieBlich auf feinste Metalle
zuruck, die sorgfaltig von einem hausinternen Labor
mit hochmodernster Ausrustung getestet werden,
bevor das Gold unter Berucksichtigung strenger
Qualitatsstandards geformt wird. Rolex' Streben nach
Exzellenz beginnt an der Quelle.



PRESIDENT-BAND

Hochste Finesse

Bei Design, Entwicklung und Produktion der
Armbander und SchlieBen von Rolex sowie bei der
rigorosen Qualitatsprufung, der sie unterzogen
werden, kommen hochtechnologische Verfahren zum
Tragen.

Und wie alle Bestandteile der Armbanduhr werden
auch diese Komponenten Sichtkontrollen unterzogen,
bei denen das menschliche Auge alle asthetischen
Merkmale genau Uberpruft, um makellose Schonheit
zu gewahrleisten. Das elegante, dreireihige President-
Band mit halbrunden Bandelementen wurde 1956 fur
das Originalmodell der Oyster Perpetual Day-Date






Mehr technische Details
zum Modell Datejust

Referenz 2/8278

Gehause

Typ
Oyster, 31 mm, Gelbgold

Durchmesser
31T mm

Material
Gelbgold

Liinette
Geriffelt

Aufbau des Oyster-Gehauses
Monoblock-Mittelteil, verschraubter
Gehauseboden und verschraubbare
Aufzugskrone

Uhrwerk

Aufzugskrone
Verschraubbare Twinlock-
Aufzugskrone mit doppeltem
Dichtungssystem

Uhrglas
Kratzfestes Saphirglas, Zykloplupe zur
VergroBerung des Datums

Wasserdichtheit
Bis 100 Meter Tiefe wasserdicht

Typ
Mechanisches Perpetual-Uhrwerk,
automatischer Aufzug

Kaliber
2236, Rolex Manufakturwerk

Prazision
-2/+2 Sekunden pro Tag, gemessen
nach dem Einschalen des Uhrwerks

Oszillator

Syloxi-Spirale aus Silizium mit
patentierter Geometrie.
Hochleistungsfahiges Paraflex-
Antischocksystem



Aufzug

Automatischer Aufzugsmechanismus,
iIn beide Richtungen aufziehend,
Perpetual-Rotor

Gangreserve
Circa 55 Stunden

Funktionen

Stunden-, Minuten- und
Sekundenzeiger im Zentrum.
Springender Datumswechsel mit
Schnellkorrektur. Sekundenstopp fur
genaues Einstellen der Zeit

Armband
Typ Material
President, dreireihig, halbrunde 18 Karat Gelbgold
Elemente
SchlieBBe
Verdeckte Crownclasp-FaltschlieBe
Zifferblatt
Typ

Champagnerfarben mit Diamanten

Zertifizierung

Typ

Chronometer der Superlative (COSC +

Rolex Zertifizierung nach dem
Einschalen des Uhrwerks)



Erfahren Sie
mehr auf
Rolex.com

Alle Rechte an geistigem Eigentum, wie
Marken- und Handelshamen sowie
Marken- und Handelszeichen, Design und
Urheberrechte sind geschutzt.

Kein Inhalt dieser Website darf ohne
vorherige schriftliche Zustimmung
vervielfaltigt werden. Rolex behalt sich das
Recht vor, jederzeit Anderungen an den
auf diesen Seiten beschriebenen und
abgebildeten Modellen vorzunehmen.

ROLEX
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