
Yacht-Master 37
Oyster, 37 mm, or Everose



L’Oyster Perpetual
Yacht-Master 37 en or
Everose 18 ct est
assortie d’un bracelet
Oysterflex.



Cadran pavé de diamants

Brillance optimale
Diamants, saphirs, rubis et émeraudes ; les pierres

les plus nobles et les plus précieuses ornent

certaines montres Rolex. La marque dispose en

interne des savoir-faire et des équipements

nécessaires pour draper d’un habit de lumière tout

modèle de son catalogue.

Des gemmologues expérimentés se chargent

d’abord de sélectionner des pierres précieuses de

la plus haute qualité. Pour mener à bien leur

mission, ils se fient à leur expertise et peuvent

aussi compter sur des appareils d’analyse à la



pointe de la technologie. Les sertisseurs peuvent

ensuite déployer leur talent en apposant une à une

et à la main chaque gemme avec une précision de

l’ordre du centième de millimètre, condition sine

qua non pour que chacune brille de manière

optimale et pour que la surface sertie présente

une parfaite homogénéité. Des gestes hérités d’un

savoir-faire traditionnel sont répétés des dizaines,

des centaines, voire milliers, de fois pour que toute

montre sertie estampillée de la couronne

resplendisse avec le plus grand éclat et reflète le

niveau d’excellence de Rolex.



Lunette tournante bidirectionnelle

Régler la distance
La lunette tournante bidirectionnelle graduée 60

minutes de la Yacht-Master est réalisée

entièrement en métal précieux ou munie d’un

disque Cerachrom en céramique de haute

technologie. Les chiffres et les graduations, polis

et en relief, se détachent sur un fond mat à la

finition sablée.

Cette lunette fonctionnelle, qui permet au porteur

de la montre de calculer, par exemple, le temps de

parcours entre deux bouées, constitue un autre



composant clé de l’identité visuelle caractéristique

du modèle.



Le bracelet Oysterflex

Résistant et durable
Le nouveau bracelet Oysterflex de la

Yacht-Master, développé par Rolex et breveté,

offre une alternative sportive aux bracelets

métalliques. Le lien entre le boîtier et le fermoir de

sécurité Oysterlock est en effet assuré sur chaque

brin par une lame métallique en alliage de titane et

de nickel, assurant une grande flexibilité.

Cette lame est surmoulée d’un élastomère noir

haute performance particulièrement résistant aux

agressions de l’environnement, d’une grande

durabilité et parfaitement inerte pour le porteur.



Pour améliorer le confort au porter, le bracelet

Oysterflex est muni sur ses faces internes d’un

système breveté de coussins latéraux qui stabilise

la montre sur le poignet et est doté d’un fermoir de

sécurité Oysterlock en Or Everose 18 ct. Il dispose

aussi du système de rallonge Rolex Glidelock,

développé par la marque et breveté. Cet ingénieux

dispositif à crémaillère, intégré au fermoir, permet

un réglage fin – sans le moindre outillage – de sa

longueur d’environ 15 mm par crans d’environ

2,5 mm.



Or Everose 18 ct

Un brevet exclusif
Pour préserver la beauté de ses montres en or

rose, Rolex a créé un alliage exclusif d’or rose

18 ct, breveté, conçu dans sa propre fonderie : l’or

Everose.

Présenté en 2005, il est utilisé sur les modèles

Rolex Oyster en or rose.



Plus de détails
techniques sur le
modèle Yacht-Master
Référence 268655

Boîtier

Type
Oyster, 37 mm, or Everose

Diamètre
37 mm

Matériau
Or Everose

Lunette
Tournante bidirectionnelle graduée

60 minutes avec disque Cerachrom

en céramique noir mat, chiffres et

graduations polis en relief

Architecture de l’Oyster
Carrure monobloc, fond et

couronne vissés

Couronne de remontoir
Vissée, à système de triple

étanchéité Triplock

Glace
Saphir résistant aux rayures, loupe

Cyclope sur la date

Étanchéité
Étanche jusqu’à 100 mètres

Mouvement

Type
Perpetual, mécanique, à remontage

automatique

Calibre
2236, Manufacture Rolex

Précision
–2/+2 sec par jour, montre

terminée



Oscillateur
Spiral Syloxi en silicium à géométrie

brevetée. Amortisseurs de chocs

haute performance Paraflex

Remontage
Remontage automatique

bidirectionnel par rotor Perpetual

Réserve de marche
Environ 55 heures

Fonctions
Heures, minutes et secondes au

centre. Date instantanée avec

correction rapide. Stop seconde

pour mise à l’heure précise

Bracelet

Type
Oysterflex

Matériau du bracelet
Lames métalliques flexibles

surmoulées d’élastomère haute

performance

Fermoir
Fermoir de sécurité Oysterlock à

boucle déployante avec système de

rallonge Rolex Glidelock

Cadran

Type
Pavé de diamants

Certification

Type
Chronomètre Superlatif (COSC +

certification Rolex, montre

terminée)



En savoir plus sur
rolex.com

Tous droits de propriété intellectuelle
(marques de fabrique, marque de
service, appellations commerciales,
plans et droits d’auteur) réservés.

Le contenu de ce site Internet ne peut

être reproduit sans autorisation écrite.

Rolex se réserve le droit de modifier à

tout moment les modèles représentés

sur ce site.
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