
डे-डेट 40 
ऑयस्टर, 40 िममी, येलो गोल्ड और डायमंड्स 



ऑइस्टर पपेर्चुअल डे-डेट 40 में 
18 कैरट पीला सोना के साथ 
डायमंड जिड़त ओिनक्स 
डायल, हीरा जिड़त बेज़ेल और 
प्रेिसडेंट (President) ब्रेसलेट 
ह।ै 



ओिनक्स डायल 

कला का बारीक कायर् 

प्रत्येक डायल कला का एक बारीक कायर् है। रंग, प्रितिबंब और सतह की 

बनावट, सजावटी तत्वां और समग्र िडजाइन के साथ घड़ी को इसका 

आंतिरक चिरत्र देते हैं। 

रोलेक्स िडज़ाइन से लेकर उत्पादन तक, डायल बनाने के सभी पहलुआं 

को इन-हाउस पूरा करता है। प्रारंिभक रेखािचत्रां से लेकर अंितम 

िनरीक्षण तक, िजसमं रंगना या तािलयां का अनुप्रयोग शािमल है, इस 

प्रिक्रया मं कइर् चरण और संचालन शािमल हैं जो िविशष्ट िवशेषज्ञता की 

मांग करते हैं। इनमं से कुछ पेशे - उदाहरण के िलए इनैमिलंग - 

घड़ीसाज़ी के शुरुआती िदनां से हैं। अन्य अत्याधुिनक तकनीकां के 

उपयोग मं िनिहत हैं, जैसे मैग्नेट्रॉन स्पटिरंग, एक िनवार्त वातावरण मं 

सामग्री की एक पतली िफल्म जमा करके डायल की सतह को रंगने की 



एक जिटल तकनीक। पारंपिरक कौशल और प्रौद्योिगकी की एक बैठक, 

रोलेक्स डायल का िनमार्ण पूरी तरह से उस दशर्न को समािहत करता है 

जो ब्रांड का मागर्दशर्न करता है: एक त्रुिटहीन, लंबे समय तक चलने वाले 

पिरणाम प्राप्त करने के िलए उच्चतम स्तर की गुणवत्ता की तलाश करना। 



डायमंड-जिड़त बेजे़ल 

एक आकषर्क िसंफ़नी 

मूितंकारां की तरह, रत्न सेट करने वाले बहुमूल्य धातु को बारीकी से 

तराश कर उस स्थान को हाथ से आकार देते हैं िजसमं प्रत्येक रत्न 

त्रुिटहीन ढंग से बैठाया जाएगा। जौहरी की कला और िशल्प के साथ, रत्न 

को बैठाया और दूसरे नगां के साथ बहुत ध्यान से संरेिखत िकया जाता है, 

और िफर इसकी गोल्ड या प्लैिटनम सेिटंग मं मज़बूती से लगा िदया जाता 

है। 

नगां के अंतिनंिहत गुणां के अलावा, कइर् अन्य कारक भी रोलेक्स की 

रत्न-जड़ने की सुंदरता मं योगदान करते हैं: नगां की ऊंचाइर् का सटीक 

संरेखण, उनकी िदशा और पोज़ीशन, सेिटंग की िनयिमतता, मज़बूती और 

अनुपात तथा धातुकमर् की महीन िफिनिशंग। घड़ी को उन्नत और पहनने 

वाले को मंत्रमुग्ध करने वाली एक आकषर्क िसंफ़नी। 



18 कैरट पीला सोना 

उत्कृष्टता के प्रित वचनबद्धता 

खुद अपनी एक्सक्लूिसव फाउंड्री संचािलत करने के कारण, रोलेक्स के 

पास उच्चतम गुणवत्ता के 18 कैरट गोल्ड िमश्रधातुआं की ढलाइर् की 

क्षमता है जो इसके िकसी भी प्रितदं्वद्वी के पास नहीं है। िसल्वर, कॉपर, 

प्लैिटनम या पैलेिडयम के अनुपातां के अनुसार, अलग-अलग प्रकार का 

18 कैरट गोल्ड प्राप्त होता है: येलो, िपंक या व्हाइट। 

उन्हं केवल शुद्धतम धातुआं से बनाया जाता है और इन-हाउस 

प्रयोगशाला मं अत्याधुिनक उपकरणां से बहुत ध्यानपूवर्क जांचा जाता है 

,उसके बाद ही गोल्ड को गुणवत्ता पर उतनी ही कड़ाइर् से ध्यान देते हुए 

बनाया और रूप िदया जाता है। उत्कृष्टता के प्रित रोलेक्स की 

वचनबद्धता स्रोत से ही शुरू हो जाती है। 



पे्रिसडें ट (President) बे्रसलेट 

सवाेर्त्तम तकनीकी 

रोलेक्स ब्रेसलेट तथा क्लास्प का िडज़ाइन, िवकास और उत्पादन, तथा 

उनकी कठोर जांचां मं उन्नत उच्च प्रौद्योिगकी शािमल होती है। 

और, घड़ी के सभी घटकां की तरह, मानवीय आंख द्वारा साैंदयर् पर 

िनयंत्रण अचूक सुंदरता की गारंटी होती है। अद्धर्-गोलाकार तीन-पीस 

िलंक्स वाला प्रेिसडंट ब्रेसलेट 1956 मं ऑइस्टर पपेर्चुअल डे-डेट के 

लॉन्च के िलए बनाया गया था। यह पिरष्कार और सुिवधा के उच्चतम 

स्तर को दशार्ता है इसे हमेशा ध्यानपूवर्क चुनी गइर् बहुमूल्य धातु से बनाया 

जाता है। 



और पढ़ें तकनीकी िववरण डे-
डेट 
संदभर् 228348RBR 

मॉडल केस 

प्रकार 

ऑयस्टर, 40 िममी, येलो गोल्ड और डायमंड्स 

व्यास 

40 िममी 

सामग्री 

येलो गोल्ड 

बेज़ेल 

हीरा जिड़त 

ऑयस्टर संरचना 

मोनोब्लॉक िमडल केस, स्कू्र-डाउन केस बैक और 

वाइिंडंग क्राउन 

वाइिडंग क्राउन 

स्कू्र-डाउन, ट्िवनलॉक डबल वॉटरप्रूफ़नेस िसस्टम 

िक्रस्टल 

स्कै्रच-रोधी सैफ़ायर, तारीख के ऊपर साइक्लोप्स 

लंस 

जल प्रितरोधी-क्षमता 

100 मीटर / 330 फीट तक वॉटरप्रूफ़ 

घड़ी की मशीन 

प्रकार 

परपेचुअल, मैकेिनकल, सेल्फ़-वाइिंडंग 

कैिलबर (घडी के चलने की यंत्रावली) 

3255, मैन्युफैक्चर रोलेक्स 

सटीकता 

-2/+2 सेकंड/िदन, केिसंग के बाद 

ऑिस्सलेटर 

पैरामैग्नेिटक ब्लू पैराक्रोम हेयरिस्प्रंग। हाइर्-परफ़ॉमेर्ंस 

पैराफ़्लेक्स शॉक एब्जॉबर्र 

वाइिडंग 

दो िदशाआं मं परपेचुअल रोटर के ज़िरए सेल्फ़-

वाइिंडंग 



पॉवर िरज़वर् 

लगभग 70 घंटे 

फंक्शन 

मध्य घंटे, िमनट और सेकंड की सुइयाँ, एपचर्र मं 

तत्क्षण िदन और तारीख, असीिमत तीव्र-सेिटंग। 

सटीक टाइम सेिटंग के िलए स्टॉप-सेकंड 

ब्रेसलेट 

प्रकार 

प्रेिसडंट (President), अद्धर्-गोलाकार थ्री-पीस 

िलंक्स 

ब्रेसलेट सामग्री 

18 कैरट पीला सोना 

क्लास्प 

कन्सील्ड फ़ोिल्डंग क्राउन्सक्लास्प 

डायल 

प्रकार 

डायमंड से जिड़त ओिनक्स 

रत्न-जड़ना 

10 बैग्वेट-कट डायमंड्स 

प्रमाणन 

प्रकार 

सुपरलेिटव क्रोनोमीटर (COSC + केिसंग के बाद 

रोलेक्स सिटंिफ़केशन) 



Rolex.com को 
एक्सप्लोर करें और 
जानें 

सभी बौिद्धक संपदा अिधकार जैसे ट्रेडमाकर् , 

सिवंस माकर् , ट्रेड नाम, िडज़ाइन और कॉपीराइट 

सुरिक्षत हैं। 

इस वेबसाइट मं शािमल कोइर् भी चीज़ िलिखत अनुमित 

के िबना पुनरुत्पािदत नहीं की जा सकती। रोलेक्स 

वतर्मान वेबसाइट मं िदखाए गए मॉडलां मं संशोधन करने 

का अिधकार हर समय सुरिक्षत रखती है। 
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