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QFFICIL ALY CERTIFIED

Day-Date 36

Oyster, 36 mm, witgoud



De C
Day-Date
witgoud met €
opalen, met diame
bezette wijzerplaat, e€
gekartelde bezel en een
President-band.



OYSTER PERPETUAL
DAY-DATE

SUPERLATIVE CHRONOMETER
OFFICIALLY CERTIFIED

ROZE OPALEN WIJZERPLAAT

Decoratieve stenen

Deze wijzerplaat heeft 18 kt gouden
uurmarkeringen bezet met 32 diamanten en een
Romeinse VI en IX van 18 kt goud bezet met 24
diamanten. Rolex heeft een speciale expertise
opgedaan in het creeren van wijzerplaten met
decoratieve stenen zoals roze opaal.

De voor de wijzerplaten bestemde stenen schijven
worden uit een blok onbewerkt materiaal
gesneden. Vervolgens worden de exemplaren
geselecteerd die voldoen aan de strenge
esthetische criteria van het merk. Zij zullen de






GEKARTELDE BEZEL

Een typisch kenmerk
van Rolex

De gekartelde bezel van Rolex is een teken van
onderscheid. Oorspronkelijk hadden de kartels
van de Oyster-bezel een functie: ze dienden om de
bezel aan de kast vast te schroeven en zo de
waterdichtheid van het horloge te waarborgen.

Daarom waren de kartels identiek aan die op de
achterkant van het horloge, die eveneens op de
kast werd vastgeschroefd voor de waterdichtheid
met speciaal Rolex-gereedschap. Na verloop van






18 KT WITGOUD

Streven naar
uitmuntendheid

Dankzij de eigen exclusieve gieterij heeft Rolex de
unieke mogelijkheid om zelf 18 kt goudlegeringen
van de hoogste kwaliteit te gieten. Afhankelijk van
de hoeveelheid zilver, koper, platina of palladium
die wordt toegevoegd, worden verschillende
soorten 18 kt goud verkregen: geel, rose of wit.

/e worden gemaakt van alleen de zuiverste
metalen. Voordat het goud wordt gevormd met de
grootst mogelijke aandacht voor de kwaliteit,






DE PRESIDENT-BAND

Absolute finesse

Het ontwerp, de ontwikkeling en de productie van
Rolex-horlogebanden en -sluitingen, alsmede de
strenge tests waar zij aan worden onderworpen,
vereisen geavanceerde hightech.

En zoals bij alle onderdelen van het horloge,
garanderen esthetische controles door het
menselijk oog een onberispelijke schoonheid. De
President-band met zijn halfronde, driedelige
schakels werd ontwikkeld in 1956 voor de
lancering van de Oyster Perpetual Day-Date. Hij
staat voor ultiem raffinement en comfort en is






Meer technische
iInformatie over de Day-

Date

Referentie 128239

Kastmodel

Type
Oyster, 36 mm, witgoud

Oyster-constructie
Middenkast uit één stuk,
vastgeschroefde achterkant en

Diameter opwindkroon
36 mm
Opwindkroon
Materiaal Geschroefd, Twinlock tweevoudig
Witgoud waterdicht systeem
Bezel Horlogeglas
Gekarteld Krasbestendig saffierglas, Cycloop-
lens boven de datum
Waterdichtheid
Waterdicht tot 100 meter
Uurwerk
Type Precisie

Perpetual, mechanisch,
automatische opwinding

Kaliber

3255, Manufactuur Rolex

-2/+2 sec/dag, na plaatsing in
horlogekast



Oscillator
Paramagnetische blauwe
Parachrom-spiraalveer.
Performante Paraflex-
schokdempers

Opwinding
Bidirectionele automatische
opwinding via de Perpetual rotor

Gangreserve
Ongeveer 70 uur

Functies

Gecentreerde uur-, minuut- en
secondewijzers. Direct
verspringende dag en datum in
openingen, veilige snelle instelling.
Secondenstop voor exacte
tijdsinstelling

Band
Type Materiaal band
President, halfronde driedelige 18 kt witgoud
schakels
Sluiting
Verborgen Crownclasp-vouwsluiting
Wijzerplaat
Type

Roze opaal bezet met diamanten

Certificering

Type

Superlative Chronometer (COSC- +
Rolex-certificering na plaatsing in
horlogekast)



Ontdek meer op
Rolex.com

Alle intellectuele eigendomsrechten
zoals handelsmerken, dienstmerken,
handelsnamen, modellen en
auteursrechten zijn voorbehouden.

Niets van deze website mag worden
gereproduceerd zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming. Rolex
behoudt zich te allen tijde het recht
voor om de modellen op deze website
te wijzigen.

ROLEX
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