
GMT-Master II
Oyster , 40 mm, Oystersteel



De Oyster Perpe tual
GMT-Master II van
Oystersteel , met een
zwarte wijzerplaat en
een Oyster -band.



Dr a a ib are  be ze l  me t  2 4-uur s a andu id ing

Innovatieve hightech

Dit model is uitgerust me t een zw arte wijz erplaat

en een tw eekleurige Cer achrom-ring v an rood-

blauwe keramiek. Naast reguliere uur-, minuut- en

seconde wijzers, beschikt de GMT -Master II over

een pijlwijz er die in 24 uur over de wijz erplaat

ronddr aait, en een bidirec tioneel dr aaibare be zel

met 24-uursaanduiding.

De opvallend gekleurde 24-uurswijz er geeft de

ÔthuistijdÕ aan in een eerste tijdzone, die k an

worden af gelezen tegen de gr aadverdeling op de

bezel. De lokale tijd v an de reiziger is gemakk elijk



in te stellen door v an uur naar uur te ÔspringenÕ,

dankzij een ingenieus mechanisme dat via de

opwindkroon te bedienen is. De uren kunnen terug

of vooruit w orden ge zet, onafhank elijk van de

minuut- en seconde wijzers. Hierdoor kunnen

reizigers zich aanpassen aan de nieuw e tijdz one

zonder de nauwk eurigheid v an hun horloge te

be•nvloeden.



Z w ar te  w i j ze rp la a t

Duidelijk afleesbaar
onder alle omstandig-
heden

Zoals alle prof essionele R olex-horloges is de

GMT-Master II bijzonder goed afleesbaar onder

alle omstandigheden, en z eker ook in he t donk er,

dankzij de Chromalight-displa y.

De brede wijz ers en uurmark eringen me t

eenvoudige v ormen Ð driehoek en, cirk els en

rechthoek en Ð zijn opgevuld me t een lichtge vend

materiaal dat een langdurige gloed uitstr aalt.



O y s te r s tee l

Uiterst corrosie-
bestendig

Rolex gebruikt Oystersteel v oor zijn stalen

horlogek asten. Oystersteel is speciaal ontwikk eld

door he t merk en behoor t to t de 904L-staalsoor t.

Deze legeringen w orden meestal gebruikt in de

hightech-, ruimte vaart- en chemische industrie,

waar maximale corrosiebestendigheid v an

essentieel belang is.

Oystersteel is uiterst bestendig, biedt een

uitzonderlijk e afwerking w anneer he t gepolijst is



en blijft mooi, z elfs onder de meest e xtreme

omstandigheden.



De O y s te r -b and

Een per fec te balans
tussen v orm en func tie

De Oyster-band is een per fecte balans v an vorm,

func tie, esthe tiek en techniek, ontw orpen om

zowel robuust als comf ortabel te zijn. Hij is

uitgerust me t een Oysterlock-v ouwsluiting, die

onbedoeld openen v oorkomt, en me t het Easylink-

verlengsysteem v oor extr a comf ort, dat ook

exclusief is v oor Rolex.



Met dit ingenieuz e systeem k an de dr ager de

horlogeband v erlengen me t onge veer 5 mm voor

extr a comf ort onder alle omstandigheden.



Meer GMT-Master II
technische de tails
Referentie 126 710BLRO

Kastmodel

Type

Oyster , 40 mm, Oystersteel

Diameter

40 mm

materiaal

Oystersteel

Bezel

Bidirec tioneel dr aaibare be zel met

24-uursaanduiding. K eramische

Cerachrom-ring in de 2 kleuren

rood en blauw , gevormde cijf ers en

schaalv erdelingen

Oyster-construc tie

Middenk ast uit ŽŽn stuk,

vastgeschroef de achterk ant en

opwindkroon

Opwindkroon

Geschroef d, Triplock drie voudig

waterdicht systeem

Horlogeglas

Krasbestendig saffierglas, Cy cloop-

lens boven de datum

Waterdichtheid

Waterdicht to t 100 me ter

Uurwerk

Type

Perpetual, mechanisch,

automatische op winding, GMT -

Functie

Kaliber

3285, Manuf actuur R olex

Precisie

-2/+2 sec/dag, na plaatsing in

horlogek ast



Oscillator

Paramagne tische blauw e

Parachrom-spir aalveer.

Performante Par aflex-

schok dempers

Opwinding

Bidirec tionele automatische

opwinding via de P erpetual ro tor

Gangreser ve

Ongeveer 70 uur

Functies

Gecentreerde uur-, minuut- en

seconde wijzers. 24-uursaanduiding.

Tweede tijdz one met onafhank elijke

snelle instelling v an de uur wijzer.

Direct verspringende datum.

Secondenstop v oor nauwk eurige

tijdsinstelling

Band

Type

Oyster , massieve driedelige

schak els

Materiaal band

Oystersteel

Sluiting

Oysterlock-v eiligheidsv ouwsluiting

met comf ortabele 5 mm Easylink-

verlengschak el

Wijzerplaat

Type

Zwart

Details

Zeer goed afleesbare Chromalight-

display met langdurige blauw e

luminescentie



Certificering

Type

Superlativ e Chronome ter (COSC- +

Rolex-cer tificering na plaatsing in

horlogek ast)



Ontdek meer op
Rolex.com

Alle intellec tuele eigendomsrechten

zoals handelsmerk en, dienstmerk en,

handelsnamen, modellen en

auteursrechten zijn v oorbehouden.

Niets van deze website mag w orden

gereproduceerd z onder v oorafgaande

schriftelijk e toestemming. R olex

behoudt zich te allen tijde he t recht

voor om de modellen op de ze website

te wijzigen.


	GMT-Master II
	Innovatieve hightech
	Duidelijk afleesbaar onder alle omstandig­heden
	Uiterst corrosie­bestendig
	Een perfecte balans tussen vorm en functie
	Meer GMT-Master II technische details
	Kastmodel
	Type
	Diameter
	materiaal
	Bezel
	Oyster-constructie
	Opwindkroon
	Horlogeglas
	Waterdichtheid

	Uurwerk
	Type
	Kaliber
	Precisie
	Oscillator
	Opwinding
	Gangreserve
	Functies

	Band
	Type
	Materiaal band
	Sluiting

	Wijzerplaat
	Type
	Details

	Certificering
	Type


	Ontdek meer op Rolex.com


