Padellone

-goud, gepolijste

39 mm, 18 kt Everose

afwerking
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HAGELWITTE WIJZERPLAAT

De wijzerplaat heeft een gegranuleerde afwerking
IN het midden en een fijn gesatineerde afwerking
langs de rand, afgekante uurmarkeringen en
cijffers 3 en 9 van 18 kt rosegoud. Verfijnde
minuutmarkeringen lopen als een ‘'spoorweg’ langs
de omtrek van de hagelwitte wijzerplaat.

Naast de kalenderaanduidingen is de wijzerplaat
ook afgewerkt met een blauw geemailleerde
maanfaseschijf die de volle maan en de nieuwe
maan aangeeft. Beide zijn vervaardigd uit
meteoriet, waarbij de laatste Is voorzien van een



donkerblauwe PVD-coating. De voorzijde van
beide manen is met tampondruk bedrukt, net als
de omringende zilveren sterren.



GEWELFDE EN GEKARTELDE BEZEL

De Padellone heeft een 39mm-kast met elegante

lijnen en een gewelfde en gekartelde bezel.

De bovenkant van de bezel is gewelfd en de
onderzijde heeft een fijne karteling: een
eigentijdse interpretatie van de traditionele
horlogekunst en het esthetische erfgoed van het
merk.
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18 KT EVEROSE-GOUD

Om de schoonheid van deze horloges te
behouden, heeft Rolex een exclusieve,
gepatenteerde 18 kt rosegoudlegering ontwikkeld,
die in de eigen gieterij wordt gegoten: Everose-
goud.

18 kt Everose, dat in 2005 is geintroduceerd,
wordt gebruikt voor alle rosegouden Rolex-
modellen.



EEN LUXUEUZE BAND

Deze Padellone-versie is afgewerkt met een
elegante alligatorlederen band. Deze elegante
band wordt gekenmerkt door zijn groene
kalfslederen voering en ton-sur-ton stiksel.

Hij Is voorzien van een Dualclasp, een dubbele
vouwsluiting, van 18 kt Everose-goud. Dankzij zijn
zorgvuldig ontworpen vorm blijft de Dualclasp
altijd netjes op zijn plek aan de pols.



Meer technische
iInformatie over de
Padellone

Referentie 53505

Kastmodel

Type Kastachterkant

39 mm, 18 kt Everose-goud, Gewelfde transparante

gepolijste afwerking kastachterkant met
antireflecterende coating

Diameter

39 mm Opwindkroon
Gewelfd

Materiaal

Everose-goud Horlogeglas
Krasbestendig saffierglas

Bezel

Gewelfd en gekarteld Waterdichtheid
Waterdicht tot 50 meter

Uurwerk

Type Nauwkeurigheid

Perpetual, mechanisch, -2/+2 sec/dag, na plaatsing in kast

automatische opwinding

Oscillator
Kaliber Silicium Syloxi-spiraalveer met
7190, Rolex-manufacture gepatenteerde geometrie.

Performante Paraflex-
schokdempers



Opwinding
Bidirectionele automatische
opwinding via Perpetual rotor

Gangreserve
Ongeveer 66 uur

Band

Functies

Gecentreerde uur-, minuut- en
secondewijzers. Directe, volledige
jaarkalender met Haplos-systeem
Secondenstop voor exacte
tijdsinstelling

Type
Lederen band

Materiaal band
Matbruin aligatorleder

Sluiting
Dubbele vouwsluiting Dualclasp

Wijzerplaat

Type Details

Hagelwit Blauw geemailleerde
maanfaseschijf

Certificering

Type

Superlative Chronometer (officiéle
chronometer-certificering + Rolex-
certificering na plaatsing in
horlogekast)



Ontdek meer op
Rolex.com

Alle intellectuele eigendomsrechten
zoals handelsmerken, dienstmerken,
handelsnamen, modellen en
auteursrechten zijn voorbehouden.

Niets van deze website mag worden
gereproduceerd zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming. Rolex
behoudt zich te allen tijde het recht
voor om de modellen op deze website
te wijzigen.
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