
Yacht-Master 40
Oyster, 40 mm, Everose-goud



De Oyster Perpetual
Yacht-Master 40 van 18
kt Everose-goud met
een Oysterflex-band.



Met diamanten belegde wijzerplaat

Optimale schittering
Diamanten, saffieren, robijnen, smaragden; alleen

de meest edele en kostbare stenen worden

geselecteerd voor Rolex-horloges. Het merk heeft

de deskundigheid en apparatuur die nodig zijn om

alle modellen uit de collectie van edelstenen te

kunnen voorzien, zelf in huis.

Ervaren edelsteenkundigen selecteren eerst de

stenen van de hoogste kwaliteit. Hiervoor kunnen

vertrouwen op hun jarenlange ervaring én op de

nieuwste analyse-apparatuur. De stenen worden

daarna overgedragen aan de edelsteenzetters die



ze vakkundig één voor één met de hand plaatsen

op het horloge en zorgen dat ze tot op de

honderdste van een millimeter precies passen. Dit

soort strenge eisen voor de toegestane

afwijkingen garanderen dat elke steen optimaal

kan schitteren en perfect is uitgelijnd ten opzichte

van de andere stenen. Bij deze werkzaamheden,

die op traditionele wijze uitgevoerd worden,

worden soms wel honderden keren dezelfde

handelingen uitgevoerd. Ze zorgen dat elk met

edelstenen bezet Rolex-horloge met uitzonderlijke

intensiteit glanst en de norm van uitmuntendheid

van het merk weerspiegelt.



Bidirectioneel draaibare bezel

De afstand timen
De bidirectioneel draaibare bezel met

60-minutenverdeling van de Yacht-Master is

volledig gemaakt van edelmetaal of voorzien van

een Cerachrom-ring van hightechkeramiek. De

verhoogde gepolijste cijfers en schaalverdelingen

vallen duidelijk op tegen de matte, gezandstraalde

achtergrond.

Deze functionele bezel, waarmee de drager

bijvoorbeeld de vaartijd tussen twee boeien kan

berekenen, vormt ook een belangrijk onderdeel

van het kenmerkende uiterlijk van het model.



De Oysterflex-band

Uiterst bestendig en
duurzaam
De nieuwe, door Rolex ontwikkelde en

gepatenteerde Oysterflex-band van de

Yacht-Master biedt een sportief alternatief voor

metalen horlogebanden. De band is bevestigd aan

de horlogekast en de Oysterlock-veiligheids-

sluiting met een flexibele, metalen kling van

titanium-nikkel.

De kling is gecoat met hoogwaardig zwart

elastomeer dat bijzonder goed bestand is tegen



invloeden van buitenaf, zeer duurzaam is en

heerlijk comfortabel voor de drager. Voor extra

comfort is de binnenkant van de Oysterflex-band

uitgerust met een gepatenteerd buffersysteem

over de lengte, dat het horloge stabiliseert op de

pols. Ook is hij voorzien van een Oysterlock-

veiligheidssluiting van 18 kt Everose-goud. Hij is

tevens voorzien van het Rolex Glidelock-

verlengsysteem, dat eveneens door het merk is

ontworpen en gepatenteerd. Dankzij dit

innovatieve getande mechanisme dat onder de

sluiting is geïntegreerd, is het mogelijk om zonder

gebruik van gereedschap de band met zo’n 15 mm

te verlengen in stapjes van circa 2,5 mm.



18 kt Everose-goud

Een exclusief patent
Om de schoonheid van de roségouden horloges te

behouden, heeft Rolex een exclusieve en

gepatenteerde 18 kt roségouden legering

ontwikkeld die in de eigen gieterij wordt gegoten:

Everose-goud.

18 kt Everose, dat in 2005 werd geïntroduceerd,

wordt gebruikt voor alle Rolex Oyster-modellen

van roségoud.



Meer technische
informatie over de
Yacht-Master
Referentie 126655

Kastmodel

Type
Oyster, 40 mm, Everose-goud

Diameter
40 mm

Materiaal
Everose-goud

Bezel
Bidirectioneel draaibare bezel met

60-minutenverdeling met

matzwarte keramische Cerachrom-

ring, gepolijste reliëf-cijfers en

schaalverdelingen

Oyster-constructie
Middenkast uit één stuk,

vastgeschroefde achterkant en

opwindkroon

Opwindkroon
Geschroefd, Triplock drievoudig

waterdicht systeem

Horlogeglas
Krasbestendig saffierglas, Cycloop-

lens boven de datum

Waterdichtheid
Waterdicht tot 100 meter

Uurwerk

Type
Perpetual, mechanisch,

automatische opwinding

Kaliber
3235, Manufactuur Rolex

Precisie
-2/+2 sec/dag, na plaatsing in

horlogekast



Oscillator
Paramagnetische blauwe

Parachrom-spiraalveer.

Performante Paraflex-

schokdempers

Opwinding
Bidirectionele automatische

opwinding via de Perpetual rotor

Gangreserve
Ongeveer 70 uur

Functies
Gecentreerde uur-, minuut- en

secondewijzers. Direct

verspringende datum met snelle

instelling. Secondenstop voor

nauwkeurige tijdsinstelling

Band

Type
Oysterflex-band

Materiaal band
Flexibele metalen klingen die zijn

overgespoten met hoogwaardig

elastomeer

Sluiting
Oysterlock-veiligheidsvouwsluiting

met Rolex Glidelock-systeem voor

lengteaanpassing

Wijzerplaat

Type
Belegd met diamanten

Details
Zeer goed afleesbare Chromalight-

display met langdurige blauwe

luminescentie

Certificering

Type
Superlative Chronometer (COSC- +

Rolex-certificering na plaatsing in

horlogekast)



Ontdek meer op
Rolex.com

Alle intellectuele eigendomsrechten
zoals handelsmerken, dienstmerken,
handelsnamen, modellen en
auteursrechten zijn voorbehouden.

Niets van deze website mag worden

gereproduceerd zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming. Rolex

behoudt zich te allen tijde het recht

voor om de modellen op deze website

te wijzigen.
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