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Oyster, 31 mm, biate ztoto i brylanty



Oyster Perpetual Datejust
31: 18-karatowe biate
ztoto, tarcza ciemnoszara,
wysadzana brylantami |
bransoleta President.
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CIEMNOSZARA TARCZA

Technika
zegarmistrzowska

Tarcza: brylanty osadzone w 18-karatowym ztocie.
Szlif stoneczny zdobi subtelnymi refleksami wiele
tarcz zegarkow kolekcji Oyster Perpetual. Ten efekt
uzyskuje sie zaawansowang technikg szczotkowania,
za pomoca ktorej powstajg drobne ztobienia
rozchodzace sie od srodka tarczy na zewnatrz.

Rozproszone w ten sposob swiatto tworzy
charakterystyczny delikatny blask, ktory mieni sie z
kazdym ruchem nadgarstka. Po zakonczeniu procesu
tworzenia szlifu stonecznego na tarcze naktada sie



kolor za pomoca technologii naparowania
prozniowego (PVD) lub galwanizacji. Ostatnim
krokiem jest pokrycie cyferblatu cienkg warstwag
lakieru.



PIERSCIEN WYSADZANY BRYLANTAMI

Lsnigca symfonia

Jubilerzy zajmujgcy sie kameryzowaniem niczym
rzezbiarze pracujg nad materiatem, aby recznie
przygotowac idealne miejsce dla kamieni
szlachetnych. Wykorzystujac swoj zmyst artystyczny i
umiejetnosci, jubiler umieszcza i precyzyjnie
dopasowuje kamien do pozostatych, a nastepnie
zabezpiecza go ztotem lub platyna.

Poza naturalng jakoscig kamieni na piekno
kameryzowania w wydaniu marki Rolex wptywaja
rowniez i inne kryteria: precyzyjne dopasowanie
wysokosci kamieni, ich orientacja i potozenie,
regularnosc¢, solidnosc i proporcje osadzenia oraz






18-KARATOWE BIALE ZtOTO

Oddanie doskonatosci

Dzieki wtasnej odlewni firma Rolex dysponuje
doskonatym zapleczem do odlewania najwyzsze|
jakosci 18-karatowych stopow ztota. W zaleznosci od
proporcji dodanego srebra, miedzi, platyny lub
palladu otrzymuje sie rozne rodzaje 18-karatowego
ztota: zotte, rozowe lub biate.

Sg one produkowane wytacznie z najczystszych
metali | drobiazgowo sprawdzane w wewnetrznym
laboratorium wyposazonym w najnowoczesniejszy
sprzet przed uformowaniem | uksztattowaniem ztota
w ramach rownie rygorystycznego procesu. Dgzenie
firmy Rolex do doskonatosci zaczyna sie u zrodta.
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BRANSOLETA PRESIDENT

Najwyzsza elegancja

Projekt, opracowanie i produkcja bransolet i zapiec
Rolex oraz testy, ktorym sg poddawane, wymagaja
wysoce zaawansowanych technologii.

Tak jak w przypadku wszystkich elementow zegarka,
to poczucie estetyki ludzkiego oka gwarantuje
nieskazitelne piekno. Metalowa bransoleta President z
potokragtymi, trojelementowymi ogniwami zostata
opracowana w 1956 roku z okazji premiery Oyster
Perpetual Day-Date. Jest wykonana ze starannie
wybranych metali szlachetnych, dzieki czemu marce
Rolex udato sie osiggnac najwyzszy poziom
doskonatosci i wygody.



Wiecej szczegotow
technicznych Datejust

Referencja 278289RBR

Koperta

Typ
Qyster, 31 mm, biate ztoto i brylanty

Srednica
31T mm

Materiat
Biate ztoto

Pierscien
Wysadzany brylantami

Koronka

Dokrecana, podwojny system
zapewniajacy wodoszczelnosc
Twinlock

Szkietko
Odporny na zarysowania szafir,
soczewka Cyclops nad datownikiem

Wodoszczelnosé
Wodoszczelnosc do 100 metrow / 330

stop
Architektura Oyster
Jednobrytowa srodkowa czesc
koperty, zakrecany dekiel i koronka
mechanizmu naciggu
Mechanizm
Typ Precyzja
Perpetual, mechaniczny, -2/+2 s/dzien, po umieszczeniu
automatyczny mechanizmu w kopercie
Kaliber Oscylator

2236, produkcji Rolex

Sylikonowa sprezyna wtosowa Syloxi
z opatentowang geometrig. Wysoko
wydajne amortyzatory Paraflex



Nakrecanie
Dwukierunkowy nacigg automatyczny
za pomocg wahnika Perpetual

Rezerwa chodu
Okoto 55 godzin

Funkcje

Centralnie umieszczone wskazowki:
godzinowa, minutowa | sekundowa.
Natychmiastowo zmieniajgca sie data
z mozliwoscig szybkiego ustawiania.
Stop-sekunda umozliwiajaca
precyzyjne ustawienie czasu

Bransoleta
Typ Materiat Bransolety
President, potokragte, trojelementowe  18-karatowe biate ztoto
ogniwa
Zapiecie
Ukryte, sktadane zapiecie Crownclasp
Tarcza
Typ Kameryzowanie
Kolor ciemnoszary, wysadzana brylanty osadzone w 18-karatowym
brylantami ztocie
Certyfikaty
Typ

Superlative Chronometer (COSC +
wewnetrzna certyfikacja firmy Rolex
PO umieszczeniu mechanizmu w
kopercie)



Odkryj i dowiedz
sie wiecej ha
Rolex.com

Wszystkie prawa wtasnosci intelektualnej,
takie jak nazwy handlowe, znaki towarowe,
wzornictwo, znaki graficzne i prawa
autorskie sg zastrzezone.

Zadna cze$¢ niniejszej strony internetowej
nie moze byc¢ uzywana lub reprodukowana
bez pisemnej zgody. Firma Rolex
zastrzega sobie prawo do zmiany w
dowolnym momencie modeli

prezentowanych na tej stronie.

ROLEX
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