Datejust 36

Qyster, 36 mm, Oystersteel



Datejust 36 |
Oystersteel har en
silverfargad urtavla oc
Oyster armband.



OYSTER PERPETUAL
DATEJUST

SUPERLATIVE CHRONOMETER
OFFICIALLY CERTIFIED

URTAVLA | SILVER

Klocktillverkningsteknik

Solstralefinishen skapar vackra ljusreflektioner pa
manga urtavlor i Oyster Perpetual-kollektionen.
Den uppnas med masterliga borsttekniker som
skapar rafflor som I6per utat fran urtavlians mitt.

Ljus sprider sig genomgaende langs varje raffla
och skapar en karaktaristisk glod som flyttar sig
beroende pa hur handleden halls. Nar
solstralefinishen har fullbordats, appliceras
urtavlans farg med hjalp av PVD (fysisk
forangningsdeposition) eller elektroplatering. Ett






OYSTERSTEEL

Hog motstandskraft mot
korrosion

Rolex anvander Oystersteel till sina ur med
stalboetter. Oystersteel, som sarskilt tagits fram
for market, hor till familjen 904L-stal, legeringar
som framst anvands inom hogteknologiska
omraden och i rymd- och kemikalieindustrier, dar
maximal korrosionsbestandighet ar en
nodvandighet.






OYSTER-ARMBANDET

En blandning av form
och funktion

Oyster-armbandet ar en perfekt blandning av
form, funktion, estetik och teknik, framtaget for att
vara bade robust och bekvamt.

Det ar utrustat med ett Oysterclasp-spanne samt
med en Easylink-forlangningslank, som aven den
ar exklusive for Rolex. Detta sinnrika system gor
det mojligt for bararen att oka armbandets lank
med cirka 5 mm vilket ger extra komfort i alla
lagen.



CYKLOPLINSEN

En forstorande lins

Cykloplinsen ar en av Rolex mest sarskiljande och
lattigenkannliga drag.

Uppkallad efter den enogda jatten | den grekiska
mytologin — cykloplinsen forstorar klockans
ikoniska datumvisning sa att datumet blir 1atta att
lasa. Bakom cyklopen, precis som med alla
funktioner pa ett Rolex-ur, ligger en historia om
Innovation, forskning och utveckling — och den
andlosa stravan efter perfektion.



Mer tekniska
specifikationer Datejust

Referens 126200

Boettmodeli
Typ Oysters arkitektur
Oyster, 36 mm, Oystersteel Mellanboett i ett stycke, iskruvad
bakboett och skruvkrona
Diameter
36 mm Skruvkrona
Skruvad, dubbelt Twinlock-
Material vattentathetssystem
Oystersteel
Kristall
Ring Reptaligt safirglas, cykloplins over
Kupad datumet
Vattentathet
Vattentat till 100 meter/330 fot
Urverk
Typ Oscillator
Perpetual, mekaniskt, Paramagnetisk bla Parachrom-
sjalvuppdragande spiralfjader. Hogpresterande
Paraflex-stotdampare
Kaliber
3239, tillverkare Rolex Uppdragning
Dubbelriktad sjalvuppdragning
Precision genom Perpetual-rotor

-2/+2 sek/dag, efter boettering



Effektreserv
Ca 70 timmar

Armband

Funktioner

Centrala tim-, minut- och
sekundvisare. Ogonblickligt datum
med snabbinstallning. Sekundstopp
for exakt tidsinstallning

Typ
Oyster, tredelade solida lankar

Armbandsmaterial

Spanne
Oysterclasp-viklas med Easylink 5
mm smidig forlangningslank

Oystersteel

Urtavla

Typ Uppgifter

Silver Mycket tydlig Chromalight-
tidsvisning med langvarigt blatt
sken

Certifiering

Typ

Superlative Chronometer (COSC +
Rolex certifiering efter boettering)



Utforska och
upptiack mer pa
Rolex.com

Alla immateriella rattigheter sasom
varumarken, varunamn, desigh och
upphovsratt ar reserverade.

Ingenting av det som finns pa denna
webbplats far reproduceras utan
skriftligt tillstand. Rolex forbehaller sig
ratten att nar som helst andra
modellerna pa denna webbplats.

ROLEX
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