
Air-King
Oyster, 40 มม., Oystersteel



Air-King perpetuates
คงไวซ้ึง่มรดกด้านการบนิมา
จาก Rolex Oyster รุน่
ดั้งเดิม ด้วยรูปลักษณ์ตัว
เรอืน 40 มม. ผลิตจาก
Oystersteel กับสาย
นาฬิกา Oyster แบบขอ้ต่อ
แขง็ และหน้าปัดสดํีาอันโดด
เด่น



หน้า ปัด สี ดํา

การนํารอ่งขณะอ่านเวลา
หน้าปัด Air-King โดดเดน่ดว้ยหน้าปัดสดีาํท่ีมาพรอ้มกับตัวเลข
3, 6 และ 9 ขนาดใหญ่แสดงชัว่โมง และสเกลนาทีท่ีชดัเจนเพื่อ
การนํารอ่งขณะอ่านเวลา

ชื่อ Air-King ปรากฏบนหน้าปัด โดยใชตั้วอักษรแบบเดยีวกับท่ี
ออกแบบมาเป็นพเิศษใหกั้บรุน่ในทศวรรษ 1950



Oysters tee l

ทนทานต่อการสกึกรอ่นสงู
Rolex ใช ้Oystersteel กับนาฬิกาตัวเรอืนสตีล Oystersteel
ท่ีแบรนดพ์ฒันาขึ้นเป็นพเิศษอยูใ่นตระกลูสตีล 904L อัลลอย
ประเภทน้ีถกูนํามาใชใ้นเทคโนโลยชีัน้สงูอยา่งกวา้งขวาง รวมถึง
อุตสาหกรรมอวกาศและอุตสาหกรรมเคมท่ีีซึ่งความทนทานต่อ
การสกึกรอ่นสงูสดุเป็นเรื่องสาํคัญ

Oystersteel มคีวามทนทานอยา่งยิง่ มอบความเงางามเป็น
พเิศษหลงัการขดั และยงัคงความงามแมใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีเลว
รา้ยท่ีสดุ



สายนาฬิกา  Oyster

ความลงตัวของรูปแบบและ
ระบบการทํางาน
สายนาฬิกา Oyster คือความลงตัวของรูปแบบและระบบการ
ทํางาน มท้ัีงสนุทรยีภาพและเทคโนโลยท่ีีทันสมยั และออกแบบ
มาเพื่อใหม้ท้ัีงความทนทานและความรูส้กึสบายขณะสวมใสด่ว้ย
ประกอบดว้ย Oysterlock ชุดตัวลอ็กแบบพบัไดท่ี้ป้องกันการ
เลื่อนเปิดออกโดยไมต้ั่งใจ และระบบขยายความยาวสาย
Easylink ท่ีมพีเิศษเฉพาะของ Rolex

ระบบอันชาญฉลาดน้ีชว่ยใหผู้้สวมใสส่ามารถปรบัขยายความ
ยาวของสายนาฬิกาไดอี้กประมาณ 5 มม. เพื่อความสะดวก
สบายท่ีมากขึ้นในทกุสภาพแวดลอ้ม



กลไกการทํางาน  3230

สมรรถนะอันเหนือชัน้
Air-King เจเนอเรชนัใหมม่าพรอ้มกับ Calibre 3230 กลไกการ
ทํางานท่ีพฒันาและผลติขึ้นโดย Rolex แต่เพยีงผู้เดยีว โดยเปิด
ตัวในปี 2020 และประกอบเขา้กับนาฬิการุน่น้ีต้ังแต่ปี 2022
กลไกการทํางานดว้ยระบบไขลานอัตโนมติัเป็นเทคโนโลยกีาร
ผลตินาฬิการะดบัแนวหน้าท่ีนําไปสูก่ารจดสทิธบิตัรหลายฉบบั
และมอบประสทิธภิาพท่ีโดดเดน่ในดา้นความเท่ียงตรง การ
สาํรองพลงังาน การทนทานต่อแรงกระแทกและสนามแมเ่หลก็
ความสะดวกสบาย และความน่าเชื่อถือ

Calibre 3230 ประกอบดว้ยเฟอืงแกวง่ Chronergy ท่ีผ่าน
การจดสทิธบิตัร โดยรวมประสทิธภิาพดา้นการประหยดั
พลงังานขัน้สงูเขา้กับความน่าเชื่อถือ การผลติจากนิกเกิล-



ฟอสฟอรสัทําใหส้ามารถต้านทานสนามแมเ่หลก็ กลไกการ
ทํางานดงักลา่วติดต้ังแฮรส์ปรงิ Parachrom สฟีา้ท่ี Rolex
ผลติขึ้นจากอัลลอยต้านสนามแมเ่หลก็ท่ีมคีวามแมน่ยาํกวา่แฮร์
สปรงิแบบเดมิถึง 10 เท่าในกรณีท่ีเกิดการกระแทก แฮรส์ปรงิ
Parachrom สฟีา้ประกอบดว้ยโอเวอรค์อยลข์อง Rolex ท่ี
รบัประกันการทํางานอยา่งเป็นปกติของคาลเิบอรใ์นทกุตําแหน่ง
ออสซลิเลเตอรป์ระกอบดว้ยตัวดดูซบัแรงกระแทก Paraflex
ประสทิธภิาพสงูท่ีออกแบบและไดร้บัการจดสทิธบิตัรโดย Rolex
ซึ่งชว่ยเพิม่ความทนทานต่อแรงกระแทก Calibre 3230 มา
พรอ้มกับโมดลูระบบไขลานอัตโนมติัผ่านโรเตอร ์Perpetual
ดว้ยรูปทรงโค้งครึง่วงกลมและประสทิธภิาพชัน้เยีย่มของเฟอืง
แกวง่ ทําใหค้วามสามารถในการสาํรองพลงังานของ Calibre
3230 เพิม่ขึ้นถึง 70 ชัว่โมงโดยประมาณ



ดขูอ้มูลทางเทคนิค
เพิม่เติม Air-King
อ้างอิง 126900

ตัวเรอืนรุน่

ประเภท
Oyster, 40 มม., Oystersteel

เสน้ผ่านศูนยก์ลาง
40 มม.

วสัดุ
Oystersteel

ขอบหน้าปัด
แบบเรยีบ

โครงสรา้ง Oyster
ตัวเรอืนตรงกลาง Monobloc, ดา้นหลงัตัว
เรอืนและเมด็มะยมท่ียดึดว้ยสกรู

เมด็มะยม
ระบบกันน้ํา Twinlock สองชัน้แบบยดึดว้ย
สกรู

ครสิตัล
แซฟไฟรป์้องกันรอยขดีขว่น

การกันนํ้า
กันน้ําไดจ้นถึงระดบั 100 เมตร / 330 ฟุต

กลไกการทํางาน

ประเภท
Perpetual, กลไก, ระบบไขลานอัตโนมติั

คาลิเบอร์
3230 ผลติโดย Rolex

ความเท่ียงตรง
-2/+2 วนิาที/วนั หลงัจากงานประกอบตัว
เรอืน

ออสซลิเลเตอร์
แฮรส์ปรงิ Parachrom สฟีา้ต้านสนาม
แมเ่หลก็ ตัวดดูซบัแรงกระแทก Paraflex
สมรรถนะสงู

การขึน้ลาน
การไขลานอัตโนมติัสองทิศทางดว้ยโรเตอร์
Perpetual



พลังงานสาํรอง
ประมาณ 70 ชัว่โมง

ฟงัก์ชนั
เขม็แสดงชัว่โมง นาทีและวนิาทีตรงกลาง
การหยุดวนิาทีเพื่อการต้ังเวลาไดอ้ยา่ง
แมน่ยาํ

สายโลหะ

ประเภท
Oyster, ขอ้ต่อแขง็สามชิน้

วสัดปุระกอบสายนาฬิกา
Oystersteel

ชุดตัวล็อก
ชุดตัวลอ็กนิรภัย Oysterlock แบบพบัได้
พรอ้มระบบขยายสาย Easylink 5 มม.

หน้าปัด

ประเภท
สดีาํ

รายละเอียด
การแสดงผล Chromalight ท่ีอ่านไดง่้าย
พรอ้มพรายน้ําสฟีา้ท่ีสอ่งสวา่งนาน

การรบัรอง

ประเภท
Superlative Chronometer (COSC +
การรบัรองของ Rolex หลงัจากงานประกอบ
ตัวเรอืน)



ค้นหาขอ้มูลเพิม่เติม
ท่ี Rolex.com

ขอสงวนสทิธิใ์นสทิธิแ์ห่งทรพัยส์นิทางปัญญา
ท้ังหมด เชน่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บรกิาร ชื่อการค้า งานออกแบบและลิขสทิธิ์

หา้มทําการผลติซํ้าเน้ือหาใดท่ีอยูบ่นเวบ็ไซต์น้ีโดย
ไมไ่ดร้บัอนุญาตอยา่งเป็นลายลกัษณ์อักษร
Rolex ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรุน่ท่ี
ปรากฎในเวบ็ไซต์ปัจจุบนัไดท้กุเมื่อ
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