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Oyster Perpetual 
Datejust 36 ทํา
จากOystersteel โดดเด่น
ด้วยหน้าปัดเงิน และสาย 
Oyster 



หน้า ปัด เงิน  

เทคนิคการผลิตนาฬิกา 
การตกแต่งผิวซันเรย์รังสรรค์แสงสะท้อนอันละเอียดอ่อนบน
หลากหลายหน้าปัดในคอลเลกชัน Oyster Perpetual โดยใช้
เทคนิคการแปรงพิเศษเฉพาะระดับมืออาชีพในการสร้างร่องที่ปัด
ออกจากกลางหน้าปัด 

แสงจะกระจายไปตามการแกะสลักของงานแต่ละชิ้นอย่างสมํ่าเสมอ 
เนรมิตให้เกิดแสงอันงดงามที่มีลักษณะเฉพาะและเคลื่อนไหวไปตาม
ท่วงท่าของข้อมือ หลังจากตกแต่งผิวซันเรย์เสร็จสมบูรณ์แล้ว สี
ของหน้าปัดจะถูกนําเข้ากระบวนการตกตะกอนของไอสสารหรือ
การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า การเคลือบเงาอย่างเบาบางช่วยเสริม
ความงามให้กับหน้าปัดเป็นขั้นสุดท้าย 



Oysters tee l  

ทนทานต่อการสึกกร่อนสูง 
Rolex ใช้ Oystersteel กับนาฬิกาตัวเรือนสตีล Oystersteel 
ที่แบรนด์พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษอยู่ในตระกูลสตีล 904L อัลลอย
ประเภทนี้ถูกนํามาใช้ในเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างกว้างขวาง รวมถึง
อุตสาหกรรมอวกาศและอุตสาหกรรมเคมีที่ซึ่งความทนทานต่อ
การสึกกร่อนสูงสุดเป็นเรื่องสําคัญ 

Oystersteel มีความทนทานอย่างยิ่ง มอบความเงางามเป็น
พิเศษหลังการขัด และยังคงความงามแม้ในสภาพแวดล้อมที่เลว
ร้ายที่สุด 



สายนาฬิ กา  Oys ter  

ความลงตัวของรูปแบบและ
ระบบการทํางาน 
สายนาฬิกา Oyster คือความลงตัวของรูปแบบและระบบการ
ทํางาน มีทั้งสุนทรียภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และออกแบบมา
เพื่อให้มีทั้งความทนทานและความรู้สึกสบายขณะสวมใส่ด้วย 

ประกอบด้วยชุดตัวล็อก Oysterclasp และระบบขยายความยาว
สาย Easylink อันพิเศษเฉพาะของ Rolex ระบบอันชาญฉลาดนี้
ช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถปรับขยายความยาวของสายนาฬิกาได้อีก
ประมาณ 5 มม. เพื่อความสะดวกสบายที่มากขึ้นในทุกสภาพ
แวดล้อม 



เลน ส์  Cyc lops  

เลนส์ขยาย 
เลนส์ Cyclops คือหนึ่งในคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นที่สุดของ 
Rolex และเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด 

ได้รับการตั้งชื่อตามยักษ์ตาเดียวในเทวตํานานของชาวกรีก เลนส์ 
Cyclops เพิ่มการมองเห็นด้วยการขยายส่วนแสดงวันที่เพื่อให้
อ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น เบื้องหลังเลนส์ Cyclops นั้นเหมือนดังเช่นทุก
รายละเอียดของนาฬิกา Rolex นั่นคือการมีเรื่องราวและความ
เป็นมาของการประดิษฐ์คิดค้น ผ่านการค้นคว้าและพัฒนา รวมถึง
การค้นหาความสมบูรณ์แบบอย่างไม่รู้จบ 



ดูข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูล
ทางเทคนิค Datejust 
เลขอ้างอิง 126200 

ตัวเรือน 

ประเภท 
Oyster, 36 มม., Oystersteel 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 
36 มม. 

วัสดุ 
Oystersteel 

ขอบตัวเรือน 
ทรงโดม 

สถาปัตยกรรมตัวเรือน Oyster 
ตัวเรือนตรงกลาง Monobloc, ด้านหลังตัว
เรือนและเม็ดมะยมที่ยึดด้วยสกรู 

เม็ดมะยม 
ยึดด้วยสกรู, Twinlock ระบบกันนํ้าสองชั้น 

กระจกนาฬิกา 
แซฟไฟร์ป้องกันรอยขีดข่วน, เลนส์ Cyclops 
อยู่เหนือวันที่ 

การกันนํ้า 
กันนํ้าได้จนถึงระดับ 100 เมตร / 330 ฟุต 

กลไกการทํางาน 

ประเภท 
Perpetual, กลไก, ระบบไขลานอัตโนมัติ 

คาลิเบอร์ 
3235, ผลิตโดย Rolex 

ความเที่ยงตรง 
-2/+2 วินาที/วัน หลังจากงานประกอบตัว
เรือน 

ออสซิลเลเตอร์ 
แฮร์สปริง Parachrom สีฟ้าต้านสนาม
แม่เหล็ก ตัวดูดซับแรงกระแทก Paraflex 
สมรรถนะสูง 

การขึ้นลาน 
การขึ้นลานอัตโนมัติสองทิศทางผ่านโรเตอร์ 
Perpetual 



พลังงานสํารอง 
ประมาณ 70 ชั่วโมง 

ฟังก์ชัน 
เข็มแสดงชั่วโมง นาที และวินาทีตรงกลาง 
ระบบตั้งวันที่แบบฉับพลัน พร้อมการปรับตั้งที่
รวดเร็ว ตัวหยุดจักรวินาทีเพื่อการตั้งเวลาได้
อย่างแม่นยํา 

สายโลหะ 

ประเภท 
Oyster, ข้อต่อแข็งสามชิ้น 

วัสดุของสายนาฬิกา 
Oystersteel 

ชุดตัวล็อก 
ชุดตัวล็อก Oysterclasp แบบพับได้พร้อม
ระบบขยายสาย Easylink 5 มม. 

หน้าปัด 

ประเภท 
สีเงิน 

รายละเอียด 
การแสดงผลโครมาไลท์เพื่อการอ่านค่าได้
อย่างชัดเจน (สารเรืองแสงสีฟ้าที่สามารถ
เรืองแสงได้ยาวนาน) 

การรับรอง 

ประเภท 
Superlative Chronometer (COSC + 
การรับรองของ Rolex หลังจากงานประกอบ
ตัวเรือน) 



ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ Rolex.com 

ขอสงวนสิทธิ์ในสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทาง
ปัญญาทั้งหมด เช่น เครื่องหมายการค้า 
เครื่องหมายบริการ ชื่อการค้า งานออกแบบ
และลิขสิทธิ์ 

ห้ามทําการผลิตซํ้าเนื้อหาใดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่
ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร Rolex 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรุ่นที่ปรากฎในเว็บ
ไซต์ปัจจุบันได้ทุกเมื่อ 
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