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Oyster Perpetual
Datejust 31 ทํา
จากOystersteel และ
ทองคํา โดดเด่นด้วย
หน้าปัดสเีขยีวมะกอก,
ประดับเพชร และสาย
Jubilee



หน้า ปัด สี เ ขียวมะกอก

เทคนิคการผลิตนาฬิกา
ลกัษณะเดน่ของหน้าปัดรุน่น้ีคือความงดงามของตัวเลข VI
ขนาดใหญ่ประดบัดว้ยเพชร 11 เมด็ การตกแต่งผิวซนัเรยย์งั
รงัสรรค์แสงสะท้อนอันละเอียดอ่อนบนหลากหลายหน้าปัดในคอ
ลเลกชนั Oyster Perpetual โดยใชเ้ทคนิคการแปรงพเิศษ
เฉพาะระดบัมอือาชพีในการสรา้งรอ่งท่ีปัดออกจากกลางหน้าปัด

แสงจะกระจายไปตามการแกะสลกัของงานแต่ละชิน้อยา่ง
สมํ่าเสมอ เนรมติใหเ้กิดแสงอันงดงามท่ีมลีกัษณะเฉพาะและ
เคลื่อนไหวไปตามท่วงท่าของขอ้มอื หลงัจากตกแต่งผิวซนัเรย์
เสรจ็สมบูรณ์แลว้ สขีองหน้าปัดจะถกูนําเขา้กระบวนการตก
ตะกอนของไอสสารหรอืการชุบโลหะดว้ยไฟฟา้ การเคลอืบเงา
อยา่งเบาบางชว่ยเสรมิความงามใหกั้บหน้าปัดเป็นขัน้สดุท้าย



ขอบหน้า ปัดประ ดับเพชร

ความงดงามเปน็ประกาย
ชา่งประดบัอัญมณีเสมอืนดัง่นักประติมากรรมผู้สลกัเสลาโลหะ
มค่ีาเพื่อเป็นฐานรองรบัอัญมณีแต่ละชิน้ท่ีไดร้บัการจดัเรยีง
ดว้ยความบรรจงของชิน้งานท่ีสมบูรณ์แบบ ดว้ยทักษะทาง
ศิลปะและฝีมอืของชา่งทําอัญมณี หนิมค่ีาเหลา่น้ีจะถกูจดัเรยีง
ดว้ยความพถีิพถัินและยดึไวอ้ยา่งแน่นหนาเขา้กับวสัดทุองคํา
หรอืแพลทินัม

นอกจากคณุสมบติัท่ีมอียูต่ามธรรมชาติของอัญมณีแลว้
หลกัเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีชว่ยเพิม่ความงามจากการจดัเรยีงอัญมณี
ของ Rolex ประกอบดว้ยการจดัเรยีงความสงูของอัญมณีดว้ย
ความแมน่ยาํ ท้ังตําแหน่งและระดบั ความสมํ่าเสมอ ความ
แขง็แรงและสดัสว่นในการจดัเรยีง รวมถึงความประณีตในการ



ตกแต่งชิน้งานโลหะขัน้ตอนสดุท้าย ความงดงามเป็นประกาย
เพื่อเพิม่เสน่หใ์หแ้ก่เรอืนเวลาและผู้สวมใส่



Yel low Rolesor

การบรรจบกันอยา่งงดงาม
ของโลหะสองประเภท
ทองคําเป็นสดุยอดปรารถนาเน่ืองจากความงดงามมนัวาวและ
คณุค่าของมนั สตีลเสรมิความแขง็แกรง่และความน่าเชื่อถือ
เมื่อรวมตัวกันวสัดท้ัุงสองผสานคณุสมบติัชัน้เลศิของตนใหเ้ขา้
กันไดอ้ยา่งลงตัว

Rolesor สญัลกัษณ์ท่ีแท้จรงิของ Rolex ปรากฏบน Rolex รุน่
ต่างๆ ต้ังแต่ต้นทศวรรษท่ี 1930 และถกูจดทะเบยีนใชช้ื่อดงั
กลา่วในปี 1933 ถือเป็นหน่ึงในองค์ประกอบอันโดดเดน่ของคอ
ลเลกชนั Oyster



สายนาฬิกา  Jubi lee

ความยดืหยุน่และสวมใส่
สบาย
งานออกแบบ การพฒันาและการผลติสายนาฬิกาและชุดตัวลอ็ก
ของ Rolex รวมถึงการทดสอบอยา่งเขม้งวดลว้นเก่ียวขอ้งกับ
เทคโนโลยขีัน้สงู

และในชิน้สว่นท้ังหมดของนาฬิกาน้ัน การควบคมุความงดงาม
ผ่านการตรวจสอบดว้ยสายตามนุษยคื์อการรบัประกันถึงความ
งามอันสมบูรณ์แบบ สายนาฬิกา Jubilee เป็นสายนาฬิกาโลหะท่ี
ประกอบดว้ยขอ้ต่อหา้ชิน้ท่ีมคีวามยดืหยุน่และสวมใสส่บาย ถกู
ออกแบบและผลติขึ้นเป็นพเิศษสาํหรบัการเปิดตัว Oyster
Perpetual Datejust ในปี 1945



ดขูอ้มูลทางเทคนิค
เพิม่เติม Datejust
อ้างอิง 278343RBR

ตัวเรอืนรุน่

ประเภท
Oyster, 31 มม., Oystersteel, ทองคําและ
เพชร

เสน้ผ่านศูนยก์ลาง
31 มม.

วสัดุ
Yellow Rolesor

ขอบหน้าปัด
ทรงโดมประดบัดว้ยเพชร

โครงสรา้ง Oyster
ตัวเรอืนตรงกลาง Monobloc, ดา้นหลงัตัว
เรอืนและเมด็มะยมท่ียดึดว้ยสกรู

เมด็มะยม
ระบบกันน้ํา Twinlock สองชัน้แบบยดึดว้ย
สกรู

ครสิตัล
เลนส ์Cyclops ทําจากแซฟไฟรป์้องกันรอย
ขดีขว่นครอบอยูเ่หนือวนัท่ี

การกันนํ้า
กันน้ําไดจ้นถึงระดบั 100 เมตร / 330 ฟุต

กลไกการทํางาน

ประเภท
Perpetual, กลไก, ระบบไขลานอัตโนมติั

คาลิเบอร์
2236, ผลติโดย Rolex

ความเท่ียงตรง
-2/+2 วนิาที/วนั หลงัจากงานประกอบตัว
เรอืน

ออสซลิเลเตอร์
แฮรส์ปรงิ Syloxi ทําจากซลิคิอนทรง
เรขาคณิตท่ีจดสทิธบิตัร ตัวดดูซบัแรง
กระแทก Paraflex สมรรถนะสงู



การขึน้ลาน
การไขลานอัตโนมติัสองทิศทางดว้ยโรเตอร์
Perpetual

พลังงานสาํรอง
ประมาณ 55 ชัว่โมง

ฟงัก์ชนั
เขม็แสดงชัว่โมง นาทีและวนิาทีตรงกลาง วนั
ท่ีจะปรากฎทันทีดว้ยการปรบัต้ังอยา่งรวดเรว็
การหยุดวนิาทีเพื่อการต้ังเวลาไดอ้ยา่ง
แมน่ยาํ

สายโลหะ

ประเภท
Jubilee, ขอ้ต่อหา้ชิน้

วสัดปุระกอบสายนาฬิกา
Yellow Rolesor - การผสมผสานระหวา่ง
Oystersteel และทองคํา

ชุดตัวล็อก
ชุดตัวลอ็ก Crownclasp แบบพบัเพื่อซอ่น

หน้าปัด

ประเภท
สเีขยีวมะกอกประดบัดว้ยเพชร

การรบัรอง

ประเภท
Superlative Chronometer (COSC +
การรบัรองของ Rolex หลงัจากงานประกอบ
ตัวเรอืน)



ค้นหาขอ้มูลเพิม่เติม
ท่ี Rolex.com

ขอสงวนสทิธิใ์นสทิธิแ์ห่งทรพัยส์นิทางปัญญา
ท้ังหมด เชน่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บรกิาร ชื่อการค้า งานออกแบบและลิขสทิธิ์

หา้มทําการผลติซํ้าเน้ือหาใดท่ีอยูบ่นเวบ็ไซต์น้ีโดย
ไมไ่ดร้บัอนุญาตอยา่งเป็นลายลกัษณ์อักษร
Rolex ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรุน่ท่ี
ปรากฎในเวบ็ไซต์ปัจจุบนัไดท้กุเมื่อ


	Datejust 31
	เทคนิคการผลิตนาฬิกา
	ความงดงามเป็นประกาย
	การบรรจบกันอย่างงดงามของโลหะสองประเภท
	ความยืดหยุ่นและสวมใส่สบาย
	ดูข้อมูลทางเทคนิค เพิ่มเติม Datejust
	ตัวเรือนรุ่น
	ประเภท
	เส้นผ่านศูนย์กลาง
	วัสดุ
	ขอบหน้าปัด
	โครงสร้าง Oyster
	เม็ดมะยม
	คริสตัล
	การกันน้ำ

	กลไกการทำงาน
	ประเภท
	คาลิเบอร์
	ความเที่ยงตรง
	ออสซิลเลเตอร์
	การขึ้นลาน
	พลังงานสำรอง
	ฟังก์ชัน

	สายโลหะ
	ประเภท
	วัสดุประกอบสายนาฬิกา
	ชุดตัวล็อก

	หน้าปัด
	ประเภท

	การรับรอง
	ประเภท


	ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ Rolex.com


