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ขอบหน้า ปัดแบบร่อง

เอกลักษณ์โดดเด่นของ
Rolex
ขอบหน้าปัดแบบรอ่งของ Rolex เป็นสญัลกัษณ์ของความแตก
ต่าง แต่เดมิรอ่งของขอบหน้าปัด Oyster มขีึ้นดว้ย
วตัถปุระสงค์ดา้นการใชง้าน โดยทําหน้าท่ียดึขอบหน้าปัดลงบน
ตัวเรอืนเพื่อประกันประสทิธภิาพในการกันน้ําของนาฬิกา

ดงัน้ันจงึเหมอืนกับรอ่งบรเิวณตัวเรอืนดา้นหลงั ซึ่งต้องใช้
เครื่องมอืพเิศษเฉพาะของ Rolex ในการสกรูลงบนตัวเรอืนเพื่อ
การกันน้ํา แต่เมื่อเวลาผ่านไปการเซาะรอ่งไดก้ลายเป็นองค์
ประกอบท่ีมคีวามงดงาม และเป็นเอกลกัษณ์อันโดดเดน่ของ
Rolex อยา่งแท้จรงิ ปัจจุบนัขอบหน้าปัดแบบรอ่งเป็น



สญัลกัษณ์ของความแตกต่าง Day-Date 40 เรอืนน้ีทําจาก
แพลทินัม



หน้า ปัด สี ดําสว่าง

เทคนิคการผลิตนาฬิกา
การตกแต่งผิวซนัเรยร์งัสรรค์แสงสะท้อนอันละเอียดอ่อนบน
หลากหลายหน้าปัดในคอลเลกชนั Oyster Perpetual โดยใช้
เทคนิคการแปรงพเิศษเฉพาะระดบัมอือาชพีในการสรา้งรอ่งท่ี
ปัดออกจากกลางหน้าปัด

แสงจะกระจายไปตามการแกะสลกัของงานแต่ละชิน้อยา่ง
สมํ่าเสมอ เนรมติใหเ้กิดแสงอันงดงามท่ีมลีกัษณะเฉพาะและ
เคลื่อนไหวไปตามท่วงท่าของขอ้มอื หลงัจากตกแต่งผิวซนัเรย์
เสรจ็สมบูรณ์แลว้ สขีองหน้าปัดจะถกูนําเขา้กระบวนการตก
ตะกอนของไอสสารหรอืการชุบโลหะดว้ยไฟฟา้ การเคลอืบเงา
อยา่งเบาบางชว่ยเสรมิความงามใหกั้บหน้าปัดเป็นขัน้สดุท้าย



แพลทิ นัม

โลหะท่ีทรงคณุค่ามากท่ีสดุ
แพลทินัมเป็นโลหะลํ้าค่าและหายาก โดดเดน่สะดดุตาดว้ยสเีงินท่ี
สวา่งบรสิทุธิแ์ละเปลง่ประกาย หน่ึงในโลหะท่ีหนาแน่นท่ีสดุและ
หนักท่ีสดุในโลก แยกความแตกต่างไดจ้ากคณุสมบติัเฉพาะทาง
ดา้นเคมแีละกายภาพ เชน่ การทนทานต่อการกัดกรอ่นท่ีมาก
เป็นพเิศษ

แต่โลหะน้ีก็ยงัเป็นโลหะท่ีนุ่ม ยดืหยุน่และมคีวามเป็นโลหะสงู สง่
ผลใหข้ัน้ตอนการตัดเฉือนดว้ยเครื่องจกัรและการขดัเงาทําได้
ยาก จนต้องอาศัยผู้ท่ีมทัีกษะสงูมากเป็นพเิศษ Rolex ใช้
แพลทินัม 950 เสมอ ซึ่งเป็นอัลลอยท่ีประกอบดว้ยแพลทินัม
950‰ (หน่ึงในหน่ึงพนัสว่น) โดยมชีา่งเหลก็ฝีมอืประณีตของ



Rolex เป็นผู้หลอมงานภายในเอง โลหะท่ีทรงภมูท่ีิสดุสาํหรบั
นาฬิกาท่ีประณีตท่ีสดุ



สายนาฬิกา  Pres ident

ความประณีตสงูสดุ
งานออกแบบ การพฒันาและการผลติสายนาฬิกาและชุดตัวลอ็ก
ของ Rolex รวมถึงการทดสอบอยา่งเขม้งวดลว้นเก่ียวขอ้งกับ
เทคโนโลยขีัน้สงู

และในชิน้สว่นท้ังหมดของนาฬิกาน้ัน การควบคมุความงดงาม
ผ่านการตรวจสอบดว้ยสายตามนุษยคื์อการรบัประกันถึงความ
งามอันสมบูรณ์แบบ สายนาฬิกา President โลหะมาพรอ้มกับ
ขอ้ต่อสามชิน้ทรงครึง่วงกลมผลติขึ้นในปี 1956 พรอ้มการเปิด
ตัวของนาฬิการุน่ Oyster Perpetual Day-Date แสดงถึงชิน้
งานท่ีประณีตสงูสดุและสวมใสส่บาย ทําดว้ยโลหะมค่ีาซึ่งผ่าน
การคัดสรรดว้ยความพถีิพถัิน



ดขูอ้มูลทางเทคนิค
เพิม่เติม Day-Date
อ้างอิง 228236

ตัวเรอืนรุน่

ประเภท
Oyster, 40 มม., แพลทินัม

เสน้ผ่านศูนยก์ลาง
40 มม.

วสัดุ
แพลทินัม

ขอบหน้าปัด
แบบรอ่ง

โครงสรา้ง Oyster
ตัวเรอืนตรงกลาง Monobloc, ดา้นหลงัตัว
เรอืนและเมด็มะยมท่ียดึดว้ยสกรู

เมด็มะยม
ระบบกันน้ํา Twinlock สองชัน้แบบยดึดว้ย
สกรู

ครสิตัล
เลนส ์Cyclops ทําจากแซฟไฟรป์้องกันรอย
ขดีขว่นครอบอยูเ่หนือวนัท่ี

การกันนํ้า
กันน้ําไดจ้นถึงระดบั 100 เมตร / 330 ฟุต

กลไกการทํางาน

ประเภท
Perpetual, กลไก, ระบบไขลานอัตโนมติั

คาลิเบอร์
3255, ผลติโดย Rolex

ความเท่ียงตรง
-2/+2 วนิาที/วนั หลงัจากงานประกอบตัว
เรอืน

ออสซลิเลเตอร์
แฮรส์ปรงิ Parachrom สฟีา้ต้านสนาม
แมเ่หลก็ ตัวดดูซบัแรงกระแทก Paraflex
สมรรถนะสงู



การขึน้ลาน
การไขลานอัตโนมติัสองทิศทางดว้ยโรเตอร์
Perpetual

พลังงานสาํรอง
ประมาณ 70 ชัว่โมง

ฟงัก์ชนั
เขม็แสดงชัว่โมง นาทีและวนิาทีตรงกลาง วนั
และวนัท่ีจะปรากฎทันทีในชอ่ง การปรบัต้ังได้
อยา่งรวดเรว็โดยไมจ่าํกัด การหยุดวนิาทีเพื่อ
การต้ังเวลาไดอ้ยา่งแมน่ยาํ

สายโลหะ

ประเภท
President, ขอ้ต่อสามชิน้ก่ึงวงกลม

วสัดปุระกอบสายนาฬิกา
แพลทินัม

ชุดตัวล็อก
ชุดตัวลอ็ก Crownclasp แบบพบัเพื่อซอ่น

หน้าปัด

ประเภท
สดีาํสวา่ง

การรบัรอง

ประเภท
Superlative Chronometer (COSC +
การรบัรองของ Rolex หลงัจากงานประกอบ
ตัวเรอืน)



ค้นหาขอ้มูลเพิม่เติม
ท่ี Rolex.com

ขอสงวนสทิธิใ์นสทิธิแ์ห่งทรพัยส์นิทางปัญญา
ท้ังหมด เชน่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บรกิาร ชื่อการค้า งานออกแบบและลิขสทิธิ์

หา้มทําการผลติซํ้าเน้ือหาใดท่ีอยูบ่นเวบ็ไซต์น้ีโดย
ไมไ่ดร้บัอนุญาตอยา่งเป็นลายลกัษณ์อักษร
Rolex ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรุน่ท่ี
ปรากฎในเวบ็ไซต์ปัจจุบนัไดท้กุเมื่อ
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