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หน้า ปัด เม ทิ โอ ไร ต์  

อัลลอยจากอวกาศ 
ลักษณะเด่นของหน้าปัดรุ่นนี้เพชรเจียระไนสี่เหลี่ยมยาว 10 เม็ด 
อุกกาบาตโลหะก่อตัวขึ้นในบริเวณที่ไกลออกไปจากระบบสุริยะ โดย
เกิดจากดาวเคราะห์น้อยที่ระเบิดเมื่อหลายล้านปีก่อน ในการ
เดินทางระหว่างดาวเคราะห์หนึ่งไปยังอีกดาวเคราะห์หนึ่ง ชิ้นส่วน
ของวัสดุที่มาจากภายนอกชั้นบรรยากาศโลกซึ่งส่วนใหญ่ประกอบ
ด้วยเหล็กและนิกเกิลจะเย็นตัวลง 2-3 องศาเซลเซียสในทุกๆ ล้านปี 
ส่งผลให้เกิดการตกผลึกที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นภายในวัสดุที่
ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่บนโลกได้ 

อุกกาบาตโลหะเป็นสิ่งหายากและท้าทายในแง่ของการนํามาใช้ แต่
เมื่อถูกตัดเป็นชิ้นบางๆ และใช้การบําบัดทางเคมีแล้วจะเผยให้เห็น
ความงามอันยอดเยี่ยมที่เรียงร้อยอยู่ในโครงสร้างภายใน รูปแบบ



หลากหลายที่น่าหลงใหลเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า รูปแบบ 
Widmanstätten สําหรับหน้าปัดของแบรนด์ Rolex ทํางานร่วม
กันกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนําในแขนงนี้และคัดเลือกเฉพาะส่วนของ
อุกกาบาตที่มีพื้นผิวสวยงามโดยเฉพาะซึ่งมีรูปร่างและการสะท้อน
แสงที่หลากหลาย 



ขอบตัว เรือนแบบเซา ะร่อง  

เอกลักษณ์อันโดดเด่นของ 
Rolex 
ขอบตัวเรือนแบบร่องของ Rolex เป็นสัญลักษณ์ของความแตก
ต่าง แต่เดิมการเซาะร่องของขอบตัวเรือน Oyster มีขึ้นด้วย
วัตถุประสงค์ด้านการใช้งาน โดยทําหน้าที่ยึดขอบตัวเรือนลงบน
ตัวเรือนเพื่อรับรองประสิทธิภาพในการกันนํ้าของนาฬิกา 

จึงมีความคล้ายคลึงกับร่องบริเวณตัวเรือนด้านหลังที่ต้องใช้
เครื่องมือพิเศษเฉพาะของ Rolex ในการยึดลงบนตัวเรือนเพื่อ
การกันนํ้า แต่เมื่อเวลาผ่านไป วัตถุประสงค์ได้เปลี่ยนไป การเซาะ
ร่องได้กลายเป็นองค์ประกอบด้านความงามและเป็นเอกลักษณ์อัน



โดดเด่นของ Rolex ปัจจุบันขอบตัวเรือนแบบร่องได้สร้างความ
โดดเด่นให้กับนาฬิกา Day-Date 40 ในรุ่นวัสดุแพลทินัม 



แพลทิ นัม  

โลหะที่ทรงคุณค่ามากที่สุด 
แพลทินัมเป็นโลหะลํ้าค่าและหายาก โดดเด่นสะดุดตาด้วยสีเงินที่
สว่างบริสุทธิ์และเปล่งประกาย หนึ่งในโลหะที่หนาแน่นที่สุดและหนัก
ที่สุดในโลก แยกความแตกต่างได้จากคุณสมบัติเฉพาะทางด้านเคมี
และกายภาพ เช่น การทนทานต่อการกัดกร่อนที่มากเป็นพิเศษ 

แต่โลหะนี้ก็ยังเป็นโลหะที่นุ่ม ยืดหยุ่นและมีความเป็นโลหะสูง ส่งผล
ให้ขั้นตอนการตัดเฉือนด้วยเครื่องจักรและการขัดเงาทําได้ยาก จน
ต้องอาศัยผู้ที่มีทักษะสูงมากเป็นพิเศษ Rolex ใช้แพลทินัม 950 
เสมอ ซึ่งเป็นอัลลอยที่ประกอบด้วยแพลทินัม 950‰ (หนึ่งในหนึ่ง
พันส่วน) โดยมีช่างเหล็กฝีมือประณีตของ Rolex เป็นผู้หลอม
งานภายในเอง โลหะที่ทรงภูมิที่สุดสําหรับนาฬิกาที่ประณีตที่สุด 



สายนาฬิ กา  Pres ident  

ความประณีตสูงสุด 
งานออกแบบ การพัฒนาและการผลิตสายนาฬิกาและชุดตัวล็อก
ของ Rolex รวมถึงการทดสอบอย่างเข้มงวดล้วนเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีขั้นสูง 

และในชิ้นส่วนทั้งหมดของนาฬิกานั้น การควบคุมความงดงาม
ผ่านการตรวจสอบด้วยสายตามนุษย์คือการรับประกันถึงความ
งามอันสมบูรณ์แบบ สายนาฬิกา President โลหะมาพร้อมกับข้อ
ต่อสามชิ้นทรงครึ่งวงกลมผลิตขึ้นในปี 1956 พร้อมการเปิดตัว
ของนาฬิการุ่น Oyster Perpetual Day-Date แสดงถึงชิ้นงาน
ที่ประณีตสูงสุดและสวมใส่สบาย ทําด้วยโลหะมีค่าซึ่งผ่านการคัด
สรรด้วยความพิถีพิถัน 



ดูข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูล
ทางเทคนิค Day-Date 
เลขอ้างอิง 228236 

ตัวเรือน 

ประเภท 
Oyster, 40 มม., แพลทินัม 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 
40 มม. 

วัสดุ 
แพลทินัม 

ขอบตัวเรือน 
แบบร่อง 

สถาปัตยกรรมตัวเรือน Oyster 
ตัวเรือนตรงกลาง Monobloc, ด้านหลังตัว
เรือนและเม็ดมะยมที่ยึดด้วยสกรู 

เม็ดมะยม 
ยึดด้วยสกรู, Twinlock ระบบกันนํ้าสองชั้น 

กระจกนาฬิกา 
แซฟไฟร์ป้องกันรอยขีดข่วน, เลนส์ Cyclops 
อยู่เหนือวันที่ 

การกันนํ้า 
กันนํ้าได้จนถึงระดับ 100 เมตร / 330 ฟุต 

กลไกการทํางาน 

ประเภท 
Perpetual, กลไก, ระบบไขลานอัตโนมัติ 

คาลิเบอร์ 
3255, ผลิตโดย Rolex 

ความเที่ยงตรง 
-2/+2 วินาที/วัน หลังจากงานประกอบตัว
เรือน 

ออสซิลเลเตอร์ 
แฮร์สปริง Parachrom สีฟ้าต้านสนาม
แม่เหล็ก ตัวดูดซับแรงกระแทก Paraflex 
สมรรถนะสูง 

การขึ้นลาน 
การขึ้นลานอัตโนมัติสองทิศทางผ่านโรเตอร์ 
Perpetual 



พลังงานสํารอง 
ประมาณ 70 ชั่วโมง 

ฟังก์ชัน 
เข็มแสดงชั่วโมง นาทีและวินาทีตรงกลาง วัน
และวันที่จะปรากฎทันทีในช่อง การปรับตั้งได้
อย่างรวดเร็วโดยไม่จํากัด การหยุดวินาทีเพื่อ
การตั้งเวลาได้อย่างแม่นยํา 

สายโลหะ 

ประเภท 
President, ข้อต่อสามชิ้นแบบครึ่งวงกลม 

วัสดุของสายนาฬิกา 
แพลทินัม 

ชุดตัวล็อก 
ชุดตัวล็อก Crownclasp แบบพับเพื่อซ่อน 

หน้าปัด 

ประเภท 
อุกกาบาตประดับเพชร 

การฝังอัญมณี 
เพชรเจียระไนสี่เหลี่ยมยาว 10 เม็ด 

การรับรอง 

ประเภท 
Superlative Chronometer (COSC + 
การรับรองของ Rolex หลังจากงานประกอบ
ตัวเรือน) 



ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ Rolex.com 

ขอสงวนสิทธิ์ในสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทาง
ปัญญาทั้งหมด เช่น เครื่องหมายการค้า 
เครื่องหมายบริการ ชื่อการค้า งานออกแบบ
และลิขสิทธิ์ 

ห้ามทําการผลิตซํ้าเนื้อหาใดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่
ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร Rolex 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรุ่นที่ปรากฎในเว็บ
ไซต์ปัจจุบันได้ทุกเมื่อ 


	Day-Date 40
	อัลลอยจากอวกาศ
	เอกลักษณ์อันโดดเด่นของ Rolex
	โลหะที่ทรงคุณค่ามากที่สุด
	ความประณีตสูงสุด
	ดูข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูลทางเทคนิค Day-Date
	ตัวเรือน
	ประเภท
	เส้นผ่านศูนย์กลาง
	วัสดุ
	ขอบตัวเรือน
	สถาปัตยกรรมตัวเรือน Oyster
	เม็ดมะยม
	กระจกนาฬิกา
	การกันน้ำ

	กลไกการทำงาน
	ประเภท
	คาลิเบอร์
	ความเที่ยงตรง
	ออสซิลเลเตอร์
	การขึ้นลาน
	พลังงานสำรอง
	ฟังก์ชัน

	สายโลหะ
	ประเภท
	วัสดุของสายนาฬิกา
	ชุดตัวล็อก

	หน้าปัด
	ประเภท
	การฝังอัญมณี

	การรับรอง
	ประเภท


	ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ Rolex.com


