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นาฬิกา Oyster
Perpetual Explorer II
ทําจาก Oystersteel
ประกอบด้วยสายนาฬิกา
Oyster และหน้าปัด สดํีา
อันโดดเด่น มาพรอ้มเขม็
แสดงเวลา 24 ชัว่โมงรูป
ลกูศรและเครื่องหมายบอก
ชัว่โมง พรอ้มด้วยหน้าปัดโค
รมาไลท์



ขอบหน้า ปัด  24  ชั ่ว โมง

เชื่อถือได้แมใ้นสภาวะ
แวดล้อมสดุหฤโหด
นาฬิกา Explorer II ประกอบดว้ยหน้าปัดแสดงเวลา 24 ชัว่โมง
ท่ีเพิม่เขา้มา และมเีขม็แสดงเวลาพเิศษหมุนรอบหน้าปัดแบบ 24
ชัว่โมง แทน 12 ชัว่โมงท่ีใชกั้นตามปกติ โดยชีไ้ปท่ีขอบตัวเรอืน
แบบยดึตายตัวพรอ้มขัน้ 24 ชัว่โมง

ฟงัก์ชนัน้ีชว่ยใหผู้้สวมใสแ่ยกความแตกต่างระหวา่งเวลา
กลางวนัออกจากเวลากลางคืนได ้อันเป็นคณุสมบติัท่ีสาํคัญ
สาํหรบันักผจญภัยท่ีเดนิทางสูด่นิแดนท่ีความมดืปกคลมุพื้นท่ี
สว่นใหญ่ เชน่ ภายในถ้ําลกึหรอืสถานท่ีท่ีพระอาทิตยไ์มเ่คยโผล่
พน้ขอบฟา้ เชน่ แถบขัว้โลกในฤดรูอ้น



หน้า ปัด สี ดํา

การจาํแนกความแตกต่าง
ของเวลากลางวนัและ
กลางคืน
Explorer II มสีว่นแสดงวนัท่ี เขม็แสดงเวลา 24 ชัว่โมงสสีม้
เพิม่เติม และขอบหน้าปัดแบบยดึตายตัวพรอ้มแสดงเวลาแบบ
เป็นขัน้ 24 ชัว่โมงเพื่อแยกความแตกต่างระหวา่งกลางวนัและ
กลางคืน

มนักลายเป็นนาฬิกาท่ีนักสาํรวจถ้ํา นักภเูขาไฟวทิยา รวมถึงนัก
สาํรวจขัว้โลกเลอืกใช ้เครื่องหมายบอกชัว่โมงและเขม็นาฬิกา
ประกอบดว้ยหน้าปัดโครมาไลท์ ท่ีอ่านไดง่้ายพรอ้มพรายน้ําสฟีา้
ท่ีสอ่งสวา่งนาน



Oysters tee l

ทนทานต่อการสกึกรอ่นสงู
Rolex ใช ้Oystersteel กับนาฬิกาตัวเรอืนสตีล Oystersteel
ท่ีแบรนดพ์ฒันาขึ้นเป็นพเิศษอยูใ่นตระกลูสตีล 904L อัลลอย
ประเภทน้ีถกูนํามาใชใ้นเทคโนโลยชีัน้สงูอยา่งกวา้งขวาง รวมถึง
อุตสาหกรรมอวกาศและอุตสาหกรรมเคมท่ีีซึ่งความทนทานต่อ
การสกึกรอ่นสงูสดุเป็นเรื่องสาํคัญ

Oystersteel มคีวามทนทานอยา่งยิง่ มอบความเงางามเป็น
พเิศษหลงัการขดั และยงัคงความงามแมใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีเลว
รา้ยท่ีสดุ



สายนาฬิกา  Oyster

ความลงตัวของรูปแบบและ
ระบบการทํางาน
สายนาฬิกา Oyster คือความลงตัวของรูปแบบและระบบการ
ทํางาน มท้ัีงสนุทรยีภาพและเทคโนโลยท่ีีทันสมยั และออกแบบ
มาเพื่อใหม้ท้ัีงความทนทานและความรูส้กึสบายขณะสวมใสด่ว้ย
ประกอบดว้ย Oysterlock ชุดตัวลอ็กแบบพบัไดท่ี้ป้องกันการ
เลื่อนเปิดออกโดยไมต้ั่งใจ และระบบขยายความยาวสาย
Easylink ท่ีมพีเิศษเฉพาะของ Rolex

ระบบอันชาญฉลาดน้ีชว่ยใหผู้้สวมใสส่ามารถปรบัขยายความ
ยาวของสายนาฬิกาไดอี้กประมาณ 5 มม. เพื่อความสะดวก
สบายท่ีมากขึ้นในทกุสภาพแวดลอ้ม



ดขูอ้มูลทางเทคนิค
เพิม่เติม Explorer
อ้างอิง 226570

ตัวเรอืนรุน่

ประเภท
Oyster, 42 มม., Oystersteel

เสน้ผ่านศูนยก์ลาง
42 มม.

วสัดุ
Oystersteel

ขอบหน้าปัด
คงท่ี, แสดงเวลา 24 ชัว่โมง

โครงสรา้ง Oyster
ตัวเรอืนตรงกลาง Monobloc, ดา้นหลงัตัว
เรอืนและเมด็มะยมท่ียดึดว้ยสกรู

เมด็มะยม
ระบบกันน้ํา Twinlock สองชัน้แบบยดึดว้ย
สกรู

ครสิตัล
เลนส ์Cyclops ทําจากแซฟไฟรป์้องกันรอย
ขดีขว่นครอบอยูเ่หนือวนัท่ี

การกันนํ้า
กันน้ําไดจ้นถึงระดบั 100 เมตร / 330 ฟุต

กลไกการทํางาน

ประเภท
Perpetual, กลไก, ระบบไขลานอัตโนมติั,
ฟงัก์ชนั GMT

คาลิเบอร์
กลไกการทํางาน 3285, ผลติโดย Rolex

ความเท่ียงตรง
-2/+2 วนิาที/วนั หลงัจากงานประกอบตัว
เรอืน

ออสซลิเลเตอร์
แฮรส์ปรงิ Parachrom สฟีา้ต้านสนาม
แมเ่หลก็ ตัวดดูซบัแรงกระแทก Paraflex
สมรรถนะสงู



การขึน้ลาน
การไขลานอัตโนมติัสองทิศทางดว้ยโรเตอร์
Perpetual

พลังงานสาํรอง
ประมาณ 70 ชัว่โมง

ฟงัก์ชนั
เขม็แสดงชัว่โมง นาที และวนิาทีตรงกลาง
แสดงเวลา 24 ชัว่โมง เขตเวลาท่ีสองพรอ้ม
การปรบัต้ังเขม็แสดงชัว่โมงไดอ้ยา่งรวดเรว็
แยกต่างหาก วนัท่ีจะปรากฎทันที การหยุด
วนิาทีเพื่อการต้ังเวลาไดอ้ยา่งแมน่ยาํ

สายโลหะ

ประเภท
Oyster, ขอ้ต่อแขง็สามชิน้

วสัดปุระกอบสายนาฬิกา
Oystersteel

ชุดตัวล็อก
ชุดตัวลอ็กนิรภัย Oysterlock แบบพบัได้
พรอ้มระบบขยายสาย Easylink 5 มม.

หน้าปัด

ประเภท
สดีาํ

รายละเอียด
การแสดงผล Chromalight ท่ีอ่านไดง่้าย
พรอ้มพรายน้ําสฟีา้ท่ีสอ่งสวา่งนาน

การรบัรอง

ประเภท
Superlative Chronometer (COSC +
การรบัรองของ Rolex หลงัจากงานประกอบ
ตัวเรอืน)



ค้นหาขอ้มูลเพิม่เติม
ท่ี Rolex.com

ขอสงวนสทิธิใ์นสทิธิแ์ห่งทรพัยส์นิทางปัญญา
ท้ังหมด เชน่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บรกิาร ชื่อการค้า งานออกแบบและลิขสทิธิ์

หา้มทําการผลติซํ้าเน้ือหาใดท่ีอยูบ่นเวบ็ไซต์น้ีโดย
ไมไ่ดร้บัอนุญาตอยา่งเป็นลายลกัษณ์อักษร
Rolex ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรุน่ท่ี
ปรากฎในเวบ็ไซต์ปัจจุบนัไดท้กุเมื่อ
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