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Oyster Perpetual GMT-
Master II ทํา
จากOystersteel
พรอ้มหน้าปัดสดํีา และสาย
Jubilee



ขอบหน้า ปัดแสดงเวลา  24  ชั ่ว โมงแบบหมุนไ ด้

นวตักรรมเทคโนโลยชีัน้สงู
นาฬิการุน่น้ีมาพรอ้มกับหน้าปัดสดีาํและขอบหน้าปัด
Cerachrom สน้ํีาเงินและสดีาํทําจากเซรามกิ นอกจากเขม็
แสดงชัว่โมง นาที และวนิาทีแบบนาฬิกาท่ัวไปแลว้ GMT-
Master II ยงัมเีขม็นาฬิกาปลายลกูศรท่ีหมุนเป็นวงกลมรอบ
หน้าปัดทกุ 24 ชัว่โมง พรอ้มขอบหน้าปัดแสดงเวลา 24 ชัว่โมง
ท่ีหมุนไดส้องทิศทาง

เขม็แสดงเวลา 24 ชัว่โมงท่ีมสีท่ีีโดดเดน่จะแสดงเวลาอ้างอิงท่ี
เป็น “ถ่ินพาํนัก” ในเขตเวลาท่ีหน่ึง ซึ่งอ่านไดจ้ากขดีแบง่บนขอบ
ตัวเรอืน สว่นเวลาท้องถ่ินของนักเดนิทางสามารถปรบัต้ังได้
อยา่งง่ายดายโดยการต้ังแบบ "กระโดดขา้ม" ทีละชัว่โมง และ
เน่ืองจากนาฬิกามกีลไกท่ีทํางานผ่านเมด็มะยมไขลาน จงึทําให้



เขม็ชัว่โมงสามารถปรบัเดนิหน้าหรอืถอยหลงัไดโ้ดยไมส่ง่ผลต่อ
เขม็นาทีและเขม็วนิาที จงึชว่ยใหนั้กเดนิทางสามารถปรบัต้ังเวลา
เขา้กับเขตเวลาใหมไ่ดโ้ดยไมก่ระทบต่อความเท่ียงตรงของ
นาฬิกา



หน้า ปัด สี ดํา

อ่านเวลาได้อยา่งยอดเยีย่ม
ในทกุสภาพแวดล้อม
เฉกเชน่นาฬิกา Rolex สาํหรบัมอือาชพีทกุเรอืน GMT-Master
II มาพรอ้มหน้าปัดโครมาไลท์ท่ีชว่ยใหผู้้สวมใสส่ามารถอ่านเวลา
ไดอ้ยา่งยอดเยีย่มในทกุสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะในท่ีมดื

เขม็นาฬิกาขนาดกวา้งและเครื่องหมายบอกชัว่โมงในรูปทรงอัน
เรยีบง่าย อาทิ สามเหลีย่ม วงกลม หรอืสีเ่หลีย่ม ไดร้บัการเติม
ดว้ยสารเรอืงแสงท่ีปลอ่ยแสงสฟีา้สวา่งติดต่อกันเป็นเวลานาน



Oysters tee l

ทนทานต่อการสกึกรอ่นสงู
Rolex ใช ้Oystersteel กับนาฬิกาตัวเรอืนสตีล Oystersteel
ท่ีแบรนดพ์ฒันาขึ้นเป็นพเิศษอยูใ่นตระกลูสตีล 904L อัลลอย
ประเภทน้ีถกูนํามาใชใ้นเทคโนโลยชีัน้สงูอยา่งกวา้งขวาง รวมถึง
อุตสาหกรรมอวกาศและอุตสาหกรรมเคมท่ีีซึ่งความทนทานต่อ
การสกึกรอ่นสงูสดุเป็นเรื่องสาํคัญ

Oystersteel มคีวามทนทานอยา่งยิง่ มอบความเงางามเป็น
พเิศษหลงัการขดั และยงัคงความงามแมใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีเลว
รา้ยท่ีสดุ



สายนาฬิกา  Jubi lee

ความยดืหยุน่และสวมใส่
สบาย
GMT-Master II เวอรช์นัน้ีติดต้ังดว้ยสายนาฬิกา Jubilee โดย
สายนาฬิกา Jubilee แบบขอ้ต่อหา้ชิน้ท่ีมคีวามยดืหยุน่และสวม
ใสส่บายน้ีไดร้บัการออกแบบขึ้นเป็นพเิศษสาํหรบัการเปิดตัว
นาฬิการุน่ Oyster Perpetual Datejust ในปี 1945

สายนาฬิกา Jubilee ของนาฬิการุน่น้ีมาพรอ้มกับชุดตัวลอ็ก
นิรภัย Oysterlock แบบพบัไดท่ี้มสีทิธบิตัรและผ่านการ
ออกแบบโดย Rolex เพื่อป้องกันสายนาฬิกาเลื่อนเปิดออกโดย
ไมต้ั่งใจ และยงัประกอบดว้ยระบบขยายความยาวสาย Easylink
ท่ีผ่านการพฒันาโดยทางแบรนด ์เพื่ออํานวยความสะดวกในการ



ปรบัเพิม่ความยาวของสายไดป้ระมาณ 5 มม. นอกจากน้ียงัมี
ระบบลอ็คสายแบบซอ่นจงึสง่ผลใหส้ายโลหะและตัวเรอืนดสูวย
งามกลมกลนือยา่งไรร้อยต่อดว้ย



ดขูอ้มูลทางเทคนิค
เพิม่เติม GMT-Master II
อ้างอิง 126710BLNR

ตัวเรอืนรุน่

ประเภท
Oyster, 40 มม., Oystersteel

เสน้ผ่านศูนยก์ลาง
40 มม.

วสัดุ
Oystersteel

ขอบหน้าปัด
ขอบหน้าปัดแสดงเวลา 24 ชัว่โมงหมุนได้
สองทิศทาง ขอบหน้าปัด Cerachrom สอง
ส ีสน้ํีาเงินและสดีาํทําจากเซรามกิ พรอ้มพมิพ์
ตัวเลขและขอ้ความ

โครงสรา้ง Oyster
ตัวเรอืนตรงกลาง Monobloc, ดา้นหลงัตัว
เรอืนและเมด็มะยมท่ียดึดว้ยสกรู

เมด็มะยม
ระบบกันน้ํา Triplock สามชัน้แบบยดึดว้ย
สกรู

ครสิตัล
เลนส ์Cyclops ทําจากแซฟไฟรป์้องกันรอย
ขดีขว่นครอบอยูเ่หนือวนัท่ี

การกันนํ้า
กันน้ําไดจ้นถึงระดบั 100 เมตร / 330 ฟุต

กลไกการทํางาน

ประเภท
Perpetual, กลไก, ระบบไขลานอัตโนมติั,
ฟงัก์ชนั GMT

คาลิเบอร์
กลไกการทํางาน 3285, ผลติโดย Rolex

ความเท่ียงตรง
-2/+2 วนิาที/วนั หลงัจากงานประกอบตัว
เรอืน

ออสซลิเลเตอร์
แฮรส์ปรงิ Parachrom สฟีา้ต้านสนาม
แมเ่หลก็ ตัวดดูซบัแรงกระแทก Paraflex
สมรรถนะสงู



การขึน้ลาน
การไขลานอัตโนมติัสองทิศทางดว้ยโรเตอร์
Perpetual

พลังงานสาํรอง
ประมาณ 70 ชัว่โมง

ฟงัก์ชนั
เขม็แสดงชัว่โมง นาที และวนิาทีตรงกลาง
แสดงเวลา 24 ชัว่โมง เขตเวลาท่ีสองพรอ้ม
การปรบัต้ังเขม็แสดงชัว่โมงไดอ้ยา่งรวดเรว็
แยกต่างหาก วนัท่ีจะปรากฎทันที การหยุด
วนิาทีเพื่อการต้ังเวลาไดอ้ยา่งแมน่ยาํ

สายโลหะ

ประเภท
Jubilee, ขอ้ต่อหา้ชิน้

วสัดปุระกอบสายนาฬิกา
Oystersteel

ชุดตัวล็อก
ชุดตัวลอ็กนิรภัย Oysterlock แบบพบัได้
พรอ้มระบบขยายสาย Easylink 5 มม.

หน้าปัด

ประเภท
สดีาํ

รายละเอียด
การแสดงผล Chromalight ท่ีอ่านไดง่้าย
พรอ้มพรายน้ําสฟีา้ท่ีสอ่งสวา่งนาน

การรบัรอง

ประเภท
Superlative Chronometer (COSC +
การรบัรองของ Rolex หลงัจากงานประกอบ
ตัวเรอืน)



ค้นหาขอ้มูลเพิม่เติม
ท่ี Rolex.com

ขอสงวนสทิธิใ์นสทิธิแ์ห่งทรพัยส์นิทางปัญญา
ท้ังหมด เชน่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บรกิาร ชื่อการค้า งานออกแบบและลิขสทิธิ์

หา้มทําการผลติซํ้าเน้ือหาใดท่ีอยูบ่นเวบ็ไซต์น้ีโดย
ไมไ่ดร้บัอนุญาตอยา่งเป็นลายลกัษณ์อักษร
Rolex ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรุน่ท่ี
ปรากฎในเวบ็ไซต์ปัจจุบนัไดท้กุเมื่อ
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