
GMT-Master II 
Oyster, 40 มม., Everose gold 



Oyster Perpetual GMT-
Master II ในรุ่นวัสดุ 
Everose gold 18 กะรัต 
มาพร้อมหน้าปัดหินไท
เกอร์ไอออน และสาย
นาฬิกา Oyster 



หิน ไท เกอร์ไอออน 

โครงสร้างที่ซับซ้อน 
หน้าปัดของ GMT-Master II เรือนนี้มาพร้อมหินไทเกอร์ไอออน 
ซึ่งเป็นหินแปรที่ Rolex นํามาใช้เป็นครั้งแรกสําหรับนาฬิการุ่นนี้ 
โดยมีคุณสมบัติเด่นในด้านโครงสร้างที่ซับซ้อน 

โดยประกอบด้วยแร่หินสามชนิดคือพลอยตาเสือ แจสเปอร์แดง และ
ฮีมาไทต์สีเงิน หินไทเกอร์ไอออนทําให้หน้าปัดเปล่งประกายงดงาม
ด้วยการเหลือบสีทองและส้ม ทั้งยังผ่านขั้นตอนการคัดสรรอย่าง
พิถีพิถันและประกอบขึ้นอย่างประณีต จนเกิดเป็นผลงานที่ผสานคู่
สีของตัวเรือนและสายนาฬิกาได้อย่างลงตัว 



ขอบหน้า ปัดแสดงเวลา  24  ช่ั ว โมงแบบหมุนไ ด้  

นวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง 
นาฬิการุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าปัดหินไทเกอร์ไอออนและขอบหน้าปัด 
Cerachrom จากเซรามิกสีนํ้าตาลและสีดํา นอกจากเข็มแสดง
ชั่วโมง นาที และวินาทีแบบนาฬิกาทั่วไปแล้ว GMT-Master II ยัง
มีเข็มนาฬิกาปลายลูกศรที่หมุนเป็นวงกลมรอบหน้าปัดทุก 24 
ชั่วโมง พร้อมขอบหน้าปัดแสดงเวลา 24 ชั่วโมงที่หมุนได้สอง
ทิศทาง 

เข็มแสดงเวลา 24 ชั่วโมงที่มีสีที่โดดเด่นจะแสดงเวลาอ้างอิงที่เป็น 
“ถิ่นพํานัก” ในเขตเวลาที่หนึ่ง ซึ่งอ่านได้จากขีดแบ่งบนขอบตัว
เรือน ส่วนเวลาท้องถิ่นของนักเดินทางสามารถปรับตั้งได้อย่าง
ง่ายดายโดยการตั้งแบบ "กระโดดข้าม" ทีละชั่วโมง และเนื่องจาก
นาฬิกามีกลไกที่ทํางานผ่านเม็ดมะยมไขลาน จึงทําให้เข็มชั่วโมง



สามารถปรับเดินหน้าหรือถอยหลังได้โดยไม่ส่งผลต่อเข็มนาทีและ
เข็มวินาที จึงช่วยให้นักเดินทางสามารถปรับตั้งเวลาเข้ากับเขต
เวลาใหม่ได้โดยไม่กระทบต่อความเที่ยงตรงของนาฬิกา 



Everose  go ld  18  กะรัต  

สิทธิบัตรเฉพาะ 
เพื่อรักษาความงามของนาฬิกาพิงค์โกลด์ Rolex ได้สร้างสรรค์
และจดสิทธิบัติพิงค์โกลด์อัลลอยพิเศษ 18 กะรัต ที่หล่อภายในโรง
หลอมของแบรนด์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Everose gold 

Everose 18 กะรัต เปิดตัวครั้งแรกในปี 2005 โดยได้รับการนํา
มาใช้กับนาฬิกา Rolex ทุกรุ่นในสีพิงค์โกลด์ 



สายนาฬิ กา  Oys ter  

ความลงตัวของรูปแบบและ
ระบบการทํางาน 
สายนาฬิกา Oyster คือความลงตัวของรูปแบบและระบบการ
ทํางาน มีทั้งสุนทรียภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และออกแบบมา
เพื่อให้มีทั้งความทนทานและความรู้สึกสบายขณะสวมใส่ด้วย 
ประกอบด้วย Oysterlock ชุดตัวล็อกแบบพับได้ที่ป้องกันการ
เลื่อนเปิดออกโดยไม่ตั้งใจ และระบบขยายความยาวสาย Easylink 
ที่มีพิเศษเฉพาะของ Rolex 

ระบบอันชาญฉลาดนี้ช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถปรับขยายความยาว
ของสายนาฬิกาได้อีกประมาณ 5 มม. เพื่อความสะดวกสบายที่
มากขึ้นในทุกสภาพแวดล้อม 



ดูข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูล
ทางเทคนิค GMT-Master 
II 
เลขอ้างอิง 126715CHNR 

ตัวเรือน 

ประเภท 
Oyster, 40 มม., Everose gold 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 
40 มม. 

วัสดุ 
Everose gold 

ขอบตัวเรือน 
ขอบตัวเรือนแสดงเวลา 24 ชั่วโมงหมุนได้สอง
ทิศทาง ขอบหน้าปัด Cerachrom สองสีจาก
เซรามิกสีนํ้าตาลและสีดํา ตัวเลขและ
เครื่องหมายอื่นๆ แบบหล่อ 

สถาปัตยกรรมตัวเรือน Oyster 
ตัวเรือนตรงกลาง Monobloc, ด้านหลังตัว
เรือนและเม็ดมะยมที่ยึดด้วยสกรู 

เม็ดมะยม 
ยึดด้วยสกรู, Triplock ระบบกันนํ้าสามชั้น 

กระจกนาฬิกา 
แซฟไฟร์ป้องกันรอยขีดข่วน, เลนส์ Cyclops 
อยู่เหนือวันที่ 

การกันนํ้า 
กันนํ้าได้จนถึงระดับ 100 เมตร / 330 ฟุต 

กลไกการทํางาน 

ประเภท 
Perpetual, กลไก, ระบบไขลานอัตโนมัติ, 
ฟังก์ชัน GMT 

คาลิเบอร์ 
กลไกการทํางาน 3285, ผลิตโดย Rolex 

ความเที่ยงตรง 
-2/+2 วินาที/วัน หลังจากงานประกอบตัว
เรือน 



ออสซิลเลเตอร์ 
แฮร์สปริง Parachrom สีฟ้าต้านสนาม
แม่เหล็ก ตัวดูดซับแรงกระแทก Paraflex 
สมรรถนะสูง 

การขึ้นลาน 
การขึ้นลานอัตโนมัติสองทิศทางผ่านโรเตอร์ 
Perpetual 

พลังงานสํารอง 
ประมาณ 70 ชั่วโมง 

ฟังก์ชัน 
เข็มแสดงชั่วโมง นาที และวินาทีตรงกลาง 
พร้อมการแสดงผลเวลา 24 ชั่วโมง เขตเวลาที่
สองพร้อมการปรับตั้งเข็มแสดงชั่วโมงแยก
ต่างหากได้อย่างรวดเร็ว ระบบตั้งวันที่แบบฉับ
พลัน ตัวหยุดจักรวินาทีเพื่อการตั้งเวลาได้
อย่างแม่นยํา 

สายโลหะ 

ประเภท 
Oyster, ข้อต่อแข็งสามชิ้น 

วัสดุของสายนาฬิกา 
Everose gold 18 กะรัต 

ชุดตัวล็อก 
ชุดตัวล็อกนิรภัย Oysterlock แบบพับได้
พร้อมระบบขยายสาย Easylink 5 มม. 

หน้าปัด 

ประเภท 
หินไทเกอร์ไอออน 

รายละเอียด 
การแสดงผลโครมาไลท์เพื่อการอ่านค่าได้
อย่างชัดเจน (สารเรืองแสงสีฟ้าที่สามารถ
เรืองแสงได้ยาวนาน) 



การรับรอง 

ประเภท 
Superlative Chronometer (COSC + 
การรับรองของ Rolex หลังจากงานประกอบ
ตัวเรือน) 



ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ Rolex.com 

ขอสงวนสิทธิ์ในสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทาง
ปัญญาทั้งหมด เช่น เครื่องหมายการค้า 
เครื่องหมายบริการ ชื่อการค้า งานออกแบบ
และลิขสิทธิ์ 

ห้ามทําการผลิตซํ้าเนื้อหาใดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่
ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร Rolex 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรุ่นที่ปรากฎในเว็บ
ไซต์ปัจจุบันได้ทุกเมื่อ 
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