
GMT-Master II
Oyster, 40 มม., ทองคําขาว



Oyster Perpetual GMT-
Master II ทํา
จากทองคําขาว 18 กะรตั
พรอ้มหน้าปัดสนีํ้าเงินเขม้
และสาย Oyster



ขอบหน้า ปัดแสดงเวลา  24  ชั ่ว โมงแบบหมุนไ ด้

นวตักรรมเทคโนโลยชีัน้สงู
นาฬิการุน่น้ีมาพรอ้มกับหน้าปัดสน้ํีาเงินเขม้และขอบหน้าปัด
Cerachrom สแีดงและสน้ํีาเงินทําจากเซรามกิสองส ีนอกจาก
เขม็แสดงชัว่โมง นาที และวนิาทีแบบนาฬิกาท่ัวไปแลว้ GMT-
Master II ยงัมเีขม็นาฬิกาปลายลกูศรท่ีหมุนเป็นวงกลมรอบ
หน้าปัดทกุ 24 ชัว่โมง พรอ้มขอบหน้าปัดแสดงเวลา 24 ชัว่โมง
ท่ีหมุนไดส้องทิศทาง

เขม็แสดงเวลา 24 ชัว่โมงในสท่ีีเดน่ชดัจะแสดงเวลาอ้างอิงของ
“ถ่ินพาํนัก” ในเขตเวลาท่ีหน่ึงซึ่งอ่านไดจ้ากขอบหน้าปัด ต้ังเวลา
ท้องถ่ินของนักเดนิทางไดง่้ายๆ ดว้ยการ "กระโดดขา้ม" ทีละ
ชัว่โมงเน่ืองจากนาฬิกามกีลไกท่ีทํางานผ่านเมด็มะยมไขลาน
เขม็ชัว่โมงสามารถปรบัเดนิหน้าหรอืถอยหลงัไดโ้ดยไมส่ง่ผลต่อ



เขม็นาทีและเขม็วนิาที นักเดนิทางจะใชค้ณุสมบติัน้ีเพื่อปรบัเขา้สู่
เขตเวลาใหมโ่ดยไมส่ง่ผลถึงความเท่ียงตรงแมน่ยาํของนาฬิกา



หน้า ปัดมิดไนท์บ ลู

อ่านเวลาได้อยา่งยอดเยีย่ม
ในทกุสภาพแวดล้อม
เฉกเชน่นาฬิกา Rolex สาํหรบัมอือาชพีทกุรุน่ GMT-Master II
มหีน้าปัดโครมาไลท์ท่ีชว่ยใหผู้้สวมใสส่ามารถอ่านเวลาไดอ้ยา่ง
ยอดเยีย่มในทกุสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะในท่ีมดื

เขม็นาฬิกาขนาดกวา้งและเครื่องหมายบอกชัว่โมงในรูปทรงอัน
เรยีบง่าย อาทิ สามเหลีย่ม วงกลม หรอืสีเ่หลีย่มไดร้บัการ
ตกแต่งดว้ยสารเรอืงแสงท่ีปลอ่ยแสงสฟีา้สวา่งติดต่อกันเป็น
เวลานาน



ทองคําขาว  18  กะรัต

ความมุง่มัน่สูค่วามเปน็เลิศ
จากการใชง้านโรงหลอ่เฉพาะของแบรนด ์ทําให ้Rolex สามารถ
หลอ่โกลดอั์ลลอย 18 กะรตั คณุภาพสงูสดุไดอ้ยา่งเหนือชัน้
ตามสดัสว่นของเงิน ทองแดง แพลทินัม หรอืพาลาเดยีมท่ีเติม
เขา้ไป จะไดท้อง 18 กะรตัประเภทต่างๆ เชน่ ทองคํา ทองคําขาว
และ Everose gold

โดยจะผลติจากโลหะท่ีมคีวามบรสิทุธิม์ากท่ีสดุเพยีงเท่าน้ัน และ
ผ่านการตรวจสอบภายในหอ้งปฏิบติัการของ Rolex อยา่ง
พถีิพถัินดว้ยเครื่องมอืทันสมยั ก่อนท่ีจะมกีารหลอ่และขึ้นรูป
ทองคํา ดว้ยความใสใ่จในคณุภาพของทกุขัน้ตอน ความมุง่มัน่
ของ Rolex ในดา้นความเป็นเลศิน้ันเริม่ต้นนับต้ังแต่แหลง่
กําเนิด



สายนาฬิกา  Oyster

ความลงตัวของรูปแบบและ
ระบบการทํางาน
งานออกแบบ การพฒันาและการผลติสายนาฬิกาและชุดตัวลอ็ก
ของ Rolex รวมถึงการทดสอบอยา่งเขม้งวดลว้นเก่ียวขอ้งกับ
เทคโนโลยขีัน้สงู และในชิน้สว่นท้ังหมดของนาฬิกาน้ัน การ
ควบคมุความงดงามผ่านการตรวจสอบดว้ยสายตามนุษยคื์อ
การรบัประกันถึงความงามอันสมบูรณ์แบบ

สายนาฬิกา Oyster คือความลงตัวของรูปแบบและระบบการ
ทํางาน สายนาฬิกาโลหะท่ีทนทานและสวมใสส่บายเป็นพเิศษน้ี
เปิดตัวครัง้แรกในชว่งปลายทศวรรษ 1930 โดยประกอบดว้ย



ขอ้ต่อแบนสามชิน้ ซึ่งถือเป็นสว่นท่ีคงความเป็นสายนาฬิกาใน
คอลเลกชนั Oyster ไวม้ากท่ีสดุ



ดขูอ้มูลทางเทคนิค
เพิม่เติม GMT-Master II
อ้างอิง 126719BLRO

ตัวเรอืนรุน่

ประเภท
Oyster, 40 มม., ทองคําขาว

เสน้ผ่านศูนยก์ลาง
40 มม.

วสัดุ
ทองคําขาว

ขอบหน้าปัด
ขอบหน้าปัดแสดงเวลา 24 ชัว่โมงหมุนได้
สองทิศทาง ขอบหน้าปัด Cerachrom สอง
ส ีสแีดงและสน้ํีาเงินทําจากเซรามกิ พรอ้ม
พมิพตั์วเลขและขอ้ความ

โครงสรา้ง Oyster
ตัวเรอืนตรงกลาง Monobloc, ดา้นหลงัตัว
เรอืนและเมด็มะยมท่ียดึดว้ยสกรู

เมด็มะยม
ระบบกันน้ํา Triplock สามชัน้แบบยดึดว้ย
สกรู

ครสิตัล
เลนส ์Cyclops ทําจากแซฟไฟรป์้องกันรอย
ขดีขว่นครอบอยูเ่หนือวนัท่ี

การกันนํ้า
กันน้ําไดจ้นถึงระดบั 100 เมตร / 330 ฟุต

กลไกการทํางาน

ประเภท
Perpetual, กลไก, ระบบไขลานอัตโนมติั,
ฟงัก์ชนั GMT

คาลิเบอร์
กลไกการทํางาน 3285, ผลติโดย Rolex

ความเท่ียงตรง
-2/+2 วนิาที/วนั หลงัจากงานประกอบตัว
เรอืน

ออสซลิเลเตอร์
แฮรส์ปรงิ Parachrom สฟีา้ต้านสนาม
แมเ่หลก็ ตัวดดูซบัแรงกระแทก Paraflex
สมรรถนะสงู



การขึน้ลาน
การไขลานอัตโนมติัสองทิศทางดว้ยโรเตอร์
Perpetual

พลังงานสาํรอง
ประมาณ 70 ชัว่โมง

ฟงัก์ชนั
เขม็แสดงชัว่โมง นาที และวนิาทีตรงกลาง
แสดงเวลา 24 ชัว่โมง เขตเวลาท่ีสองพรอ้ม
การปรบัต้ังเขม็แสดงชัว่โมงไดอ้ยา่งรวดเรว็
แยกต่างหาก วนัท่ีจะปรากฎทันที การหยุด
วนิาทีเพื่อการต้ังเวลาไดอ้ยา่งแมน่ยาํ

สายโลหะ

ประเภท
Oyster, ขอ้ต่อแขง็สามชิน้

วสัดปุระกอบสายนาฬิกา
ทองคําขาว 18 กะรตั

ชุดตัวล็อก
ชุดตัวลอ็กนิรภัย Oysterlock แบบพบัได้
พรอ้มระบบขยายสาย Easylink 5 มม.

หน้าปัด

ประเภท
สน้ํีาเงินเขม้

รายละเอียด
การแสดงผล Chromalight ท่ีอ่านไดง่้าย
พรอ้มพรายน้ําสฟีา้ท่ีสอ่งสวา่งนาน

การรบัรอง

ประเภท
Superlative Chronometer (COSC +
การรบัรองของ Rolex หลงัจากงานประกอบ
ตัวเรอืน)



ค้นหาขอ้มูลเพิม่เติม
ท่ี Rolex.com

ขอสงวนสทิธิใ์นสทิธิแ์ห่งทรพัยส์นิทางปัญญา
ท้ังหมด เชน่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บรกิาร ชื่อการค้า งานออกแบบและลิขสทิธิ์

หา้มทําการผลติซํ้าเน้ือหาใดท่ีอยูบ่นเวบ็ไซต์น้ีโดย
ไมไ่ดร้บัอนุญาตอยา่งเป็นลายลกัษณ์อักษร
Rolex ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรุน่ท่ี
ปรากฎในเวบ็ไซต์ปัจจุบนัไดท้กุเมื่อ
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