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Oyster Perpetual Lady-
Datejust ทําจากทองคํา 18
กะรตั โดดเด่นด้วยหน้าปัดสี
ขาว และสาย President



ขอบหน้า ปัดประ ดับเพชร

ความงดงามเปน็ประกาย
ชา่งประดบัอัญมณีเสมอืนดัง่นักประติมากรรมผู้สลกัเสลาโลหะ
มค่ีาเพื่อเป็นฐานรองรบัอัญมณีแต่ละชิน้ท่ีไดร้บัการจดัเรยีง
ดว้ยความบรรจงของชิน้งานท่ีสมบูรณ์แบบ ดว้ยทักษะทาง
ศิลปะและฝีมอืของชา่งทําอัญมณี หนิมค่ีาเหลา่น้ีจะถกูจดัเรยีง
ดว้ยความพถีิพถัินและยดึไวอ้ยา่งแน่นหนาเขา้กับวสัดทุองคํา
หรอืแพลทินัม

นอกจากคณุสมบติัท่ีมอียูต่ามธรรมชาติของอัญมณีแลว้
หลกัเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีชว่ยเพิม่ความงามจากการจดัเรยีงอัญมณี
ของ Rolex ประกอบดว้ยการจดัเรยีงความสงูของอัญมณีดว้ย
ความแมน่ยาํ ท้ังตําแหน่งและระดบั ความสมํ่าเสมอ ความ
แขง็แรงและสดัสว่นในการจดัเรยีง รวมถึงความประณีตในการ



ตกแต่งชิน้งานโลหะขัน้ตอนสดุท้าย ความงดงามเป็นประกาย
เพื่อเพิม่เสน่หใ์หแ้ก่เรอืนเวลาและผู้สวมใส่



หน้า ปัด สีขาว

อิสรภาพท่ีไรข้ดีจาํกัด
มกีารนําการเคลอืบเงามาผสานเขา้กับสสีนัไดอ้ยา่งไรข้ดีจาํกัด
ดว้ยความเขม้ขน้และพื้นผิวอันเรยีบเนียน เทคนิคการเคลอืบเงา
ประกอบดว้ยการเคลอืบเงาดว้ยชัน้บางๆ หกชัน้อยา่งต่อเน่ือง
บนแผ่นฐานทองเหลอืง

จากน้ันจงึใชส้ารเคลอืบเงาท่ีไมม่สี ีเพื่อใหส้หีรอืเงาแลดมูมีติิและ
เงางามบนองค์ประกอบโดยรวม เมื่อสารเคลอืบเงาแหง้แลว้ พื้น
ผิวของหน้าปัดจะถกูขดัเงาเพื่อเพิม่สสีนั จากน้ันหน้าปัดก็พรอ้ม
ท่ีจะไดร้บัการพมิพร์ะบบแพดและรบัการตกแต่ง



ทองคํา  18  กะรัต

ความมุง่มัน่สูค่วามเปน็เลิศ
จากการใชง้านโรงหลอ่เฉพาะของแบรนด ์ทําให ้Rolex สามารถ
หลอ่โกลดอั์ลลอย 18 กะรตั คณุภาพสงูสดุไดอ้ยา่งเหนือชัน้
ตามสดัสว่นของเงิน ทองแดง แพลทินัม หรอืพาลาเดยีมท่ีเติม
เขา้ไป จะไดท้อง 18 กะรตัประเภทต่างๆ เชน่ ทองคํา ทองคําขาว
และ Everose gold

โดยจะผลติจากโลหะท่ีมคีวามบรสิทุธิม์ากท่ีสดุเพยีงเท่าน้ัน และ
ผ่านการตรวจสอบภายในหอ้งปฏิบติัการของ Rolex อยา่ง
พถีิพถัินดว้ยเครื่องมอืทันสมยั ก่อนท่ีจะมกีารหลอ่และขึ้นรูป
ทองคํา ดว้ยความใสใ่จในคณุภาพของทกุขัน้ตอน ความมุง่มัน่
ของ Rolex ในดา้นความเป็นเลศิน้ันเริม่ต้นนับต้ังแต่แหลง่
กําเนิด



สายนาฬิกา  Pres ident

ความประณีตสงูสดุ
สายนาฬิกา President เพิม่ความสง่างามบนนาฬิกา Lady-
Datejust รงัสรรค์ขึ้นจากทองคําก้อนหรอืแพลทินัม และมี
ระบบลอ็กสายแบบซอ่นอยูด่า้นลา่งขอบนาฬิกา เพื่อใหส้าย
นาฬิกาและตัวเรอืนดงูดงามกลมกลนื

Crownclasp แบบซอ่นรุน่ใหมน้ี่เปิดออกไดด้ว้ยมงกฎุ Rolex
ท่ีมลีกัษณะเป็นบานพบั ชว่ยเพิม่ความงดงามและน่าประทับใจ
ดา้นฟงัก์ชนัการทํางานใหกั้บสายนาฬิการุน่น้ี



ดขูอ้มูลทางเทคนิค
เพิม่เติม Lady-Datejust
อ้างอิง 279138RBR

ตัวเรอืนรุน่

ประเภท
Oyster, 28 มม., ทองคําและเพชร

เสน้ผ่านศูนยก์ลาง
28 มม.

วสัดุ
ทองคํา

ขอบหน้าปัด
ประดบัเพชรเจยีระไนเหลีย่มเกสร 44 เมด็

โครงสรา้ง Oyster
ตัวเรอืนตรงกลาง Monobloc, ดา้นหลงัตัว
เรอืนและเมด็มะยมท่ียดึดว้ยสกรู

เมด็มะยม
ระบบกันน้ํา Twinlock สองชัน้แบบยดึดว้ย
สกรู

ครสิตัล
เลนส ์Cyclops ทําจากแซฟไฟรป์้องกันรอย
ขดีขว่นครอบอยูเ่หนือวนัท่ี

การกันนํ้า
กันน้ําไดจ้นถึงระดบั 100 เมตร / 330 ฟุต

กลไกการทํางาน

ประเภท
Perpetual, กลไก, ระบบไขลานอัตโนมติั

คาลิเบอร์
2236, ผลติโดย Rolex

ความเท่ียงตรง
-2/+2 วนิาที/วนั หลงัจากงานประกอบตัว
เรอืน

ออสซลิเลเตอร์
แฮรส์ปรงิ Syloxi ทําจากซลิคิอนทรง
เรขาคณิตท่ีจดสทิธบิตัร ตัวดดูซบัแรง
กระแทก Paraflex สมรรถนะสงู



การขึน้ลาน
การไขลานอัตโนมติัสองทิศทางดว้ยโรเตอร์
Perpetual

พลังงานสาํรอง
ประมาณ 55 ชัว่โมง

ฟงัก์ชนั
เขม็แสดงชัว่โมง นาที และวนิาทีตรงกลาง วนั
ท่ีจะปรากฎทันทีดว้ยการปรบัต้ังอยา่งรวดเรว็
หยุดวนิาทีเพื่อการต้ังเวลาไดอ้ยา่งแมน่ยาํ

สายโลหะ

ประเภท
President, ขอ้ต่อสามชิน้ก่ึงวงกลม

วสัดปุระกอบสายนาฬิกา
ทองคํา 18 กะรตั

ชุดตัวล็อก
ชุดตัวลอ็ก Crownclasp แบบพบัเพื่อซอ่น

หน้าปัด

ประเภท
สขีาว

การรบัรอง

ประเภท
Superlative Chronometer (COSC +
การรบัรองของ Rolex หลงัจากงานประกอบ
ตัวเรอืน)



ค้นหาขอ้มูลเพิม่เติม
ท่ี Rolex.com

ขอสงวนสทิธิใ์นสทิธิแ์ห่งทรพัยส์นิทางปัญญา
ท้ังหมด เชน่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บรกิาร ชื่อการค้า งานออกแบบและลิขสทิธิ์

หา้มทําการผลติซํ้าเน้ือหาใดท่ีอยูบ่นเวบ็ไซต์น้ีโดย
ไมไ่ดร้บัอนุญาตอยา่งเป็นลายลกัษณ์อักษร
Rolex ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรุน่ท่ี
ปรากฎในเวบ็ไซต์ปัจจุบนัไดท้กุเมื่อ
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