
Lady-Datejust 
Oyster, 28 มม., ทองคําและเพชร 



Oyster Perpetual Lady-
Datejust ทําจากทองคํา 
18 กะรัต โดดเด่นด้วย
หน้าปัดสีขาว และสาย 
Jubilee 



ขอบตัว เรือนประ ดับ เพชร  

งดงามเป็นประกาย 
ช่างประดับอัญมณีเสมือนดั่งนักประติมากรรมผู้สลักเสลาโลหะมี
ค่า เพื่อเป็นฐานรองรับอัญมณีแต่ละชิ้นที่ได้รับการจัดเรียงด้วย
ความบรรจงของชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบ ด้วยทักษะทางศิลปะและ
ฝีมือของช่างทําอัญมณี หินมีค่าเหล่านี้จะถูกจัดเรียงด้วยความ
พิถีพิถันและยึดไว้อย่างแน่นหนาเข้ากับวัสดุทองคําหรือแพลทินัม 

นอกจากคุณสมบัติที่มีอยู่ตามธรรมชาติของอัญมณีแล้ว 
หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มความงามจากการจัดเรียงอัญมณีของ 
Rolex ประกอบด้วยการจัดเรียงความสูงของอัญมณีด้วยความ
แม่นยํา ทั้งตําแหน่งและระดับ ความสมํ่าเสมอ ความแข็งแรงและ
สัดส่วนในการจัดเรียง รวมถึงความประณีตในการตกแต่งชิ้นงาน



โลหะขั้นตอนสุดท้าย องค์ประกอบเหล่านี้ช่วยสร้างสรรค์ความ
งดงามเป็นประกายเพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้แก่เรือนเวลาและผู้สวมใส่ 



หน้า ปัด สีขาว  

อิสรภาพที่ไร้ขีดจํากัด 
มีการนําการเคลือบเงามาผสานเข้ากับสีสันได้อย่างไร้ขีดจํากัด 
ด้วยความเข้มข้นและพื้นผิวอันเรียบเนียน เทคนิคการเคลือบเงา
ประกอบด้วยการเคลือบเงาด้วยชั้นบางๆ หกชั้นอย่างต่อเนื่องบน
แผ่นฐานทองเหลือง 

จากนั้นจึงใช้สารเคลือบเงาที่ไม่มีสี เพื่อให้สีหรือเงาแลดูมีมิติและเงา
งามบนองค์ประกอบโดยรวม เมื่อสารเคลือบเงาแห้งแล้ว พื้นผิว
ของหน้าปัดจะถูกขัดเงาเพื่อเพิ่มสีสัน จากนั้นหน้าปัดก็พร้อมที่จะได้
รับการพิมพ์ระบบแพดและรับการตกแต่ง 



ทองคํา  18  กะรัต  

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ 
Rolex สามารถหล่อโกลด์อัลลอย 18 กะรัตที่มีคุณภาพสูงสุดได้
อย่างเหนือชั้น เพราะทางแบรนด์มีโรงหล่อเฉพาะของตัวเอง การ
เติมเงิน ทองแดง แพลทินัม หรือพาลาเดียมตามสัดส่วนต่างๆ 
ทําให้ได้มาซึ่งทอง 18 กะรัตหลากหลายประเภท เช่น ทองคํา 
ทองคําขาว และ Everose gold 

โดยจะผลิตจากโลหะที่มีความบริสุทธิ์มากที่สุดเพียงเท่านั้น และ
ผ่านการตรวจสอบภายในห้องปฏิบัติการของ Rolex อย่าง
พิถีพิถันด้วยเครื่องมือทันสมัย ก่อนที่จะมีการหล่อและขึ้นรูป
ทองคําด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอน เพราะปณิธานอันมุ่งมั่นของ 
Rolex เพื่อความเป็นเลิศนั้นเริ่มต้นนับตั้งแต่แหล่งกําเนิด 



สายนาฬิ กา  Jub i lee  

ความยืดหยุ่นและสวมใส่
สบาย 
งานออกแบบ การพัฒนาและการผลิตสายนาฬิกาและชุดตัวล็อก
ของ Rolex รวมถึงการทดสอบอย่างเข้มงวดล้วนเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีขั้นสูง 

และในชิ้นส่วนทั้งหมดของนาฬิกานั้น การควบคุมความงดงาม
ผ่านการตรวจสอบด้วยสายตามนุษย์คือการรับประกันถึงความ
งามอันสมบูรณ์แบบ สายนาฬิกา Jubilee เป็นสายนาฬิกาโลหะที่
ประกอบด้วยข้อต่อห้าชิ้นที่มีความยืดหยุ่นและสวมใส่สบาย ถูก
ออกแบบและผลิตขึ้นเป็นพิเศษสําหรับการเปิดตัว Oyster 
Perpetual Datejust ในปี 1945 



ดูข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูล
ทางเทคนิค Lady-
Datejust 
เลขอ้างอิง 279138RBR 

ตัวเรือน 

ประเภท 
Oyster, 28 มม., ทองคําและเพชร 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 
28 มม. 

วัสดุ 
ทองคํา 

ขอบตัวเรือน 
ประดับเพชรเจียระไนเหลี่ยมเกสร 44 เม็ด 

สถาปัตยกรรมตัวเรือน Oyster 
ตัวเรือนตรงกลาง Monobloc, ด้านหลังตัว
เรือนและเม็ดมะยมที่ยึดด้วยสกรู 

เม็ดมะยม 
ยึดด้วยสกรู, Twinlock ระบบกันนํ้าสองชั้น 

กระจกนาฬิกา 
แซฟไฟร์ป้องกันรอยขีดข่วน, เลนส์ Cyclops 
อยู่เหนือวันที่ 

การกันนํ้า 
กันนํ้าได้จนถึงระดับ 100 เมตร / 330 ฟุต 

กลไกการทํางาน 

ประเภท 
Perpetual, กลไก, ระบบไขลานอัตโนมัติ 

คาลิเบอร์ 
2236, ผลิตโดย Rolex 

ความเที่ยงตรง 
-2/+2 วินาที/วัน หลังจากงานประกอบตัว
เรือน 



ออสซิลเลเตอร์ 
แฮร์สปริง Syloxi ทําจากซิลิคอนที่ได้รับ
สิทธิบัตร ตัวดูดซับแรงกระแทก Paraflex 
ประสิทธิภาพสูง 

การขึ้นลาน 
การขึ้นลานอัตโนมัติสองทิศทางผ่านโรเตอร์ 
Perpetual 

พลังงานสํารอง 
ประมาณ 55 ชั่วโมง 

ฟังก์ชัน 
เข็มแสดงชั่วโมง นาที และวินาทีตรงกลาง 
ระบบตั้งวันที่แบบฉับพลัน พร้อมการปรับตั้งที่
รวดเร็ว ตัวหยุดจักรวินาทีเพื่อการตั้งเวลาได้
อย่างแม่นยํา 

สายโลหะ 

ประเภท 
Jubilee, ข้อต่อห้าชิ้น 

วัสดุของสายนาฬิกา 
ทองคํา 18 กะรัต 

ชุดตัวล็อก 
ชุดตัวล็อก Crownclasp แบบพับเพื่อซ่อน 

หน้าปัด 

ประเภท 
สีขาว 

การรับรอง 

ประเภท 
Superlative Chronometer (COSC + 
การรับรองของ Rolex หลังจากงานประกอบ
ตัวเรือน) 



ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ Rolex.com 

ขอสงวนสิทธิ์ในสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทาง
ปัญญาทั้งหมด เช่น เครื่องหมายการค้า 
เครื่องหมายบริการ ชื่อการค้า งานออกแบบ
และลิขสิทธิ์ 

ห้ามทําการผลิตซํ้าเนื้อหาใดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่
ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร Rolex 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรุ่นที่ปรากฎในเว็บ
ไซต์ปัจจุบันได้ทุกเมื่อ 
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