
Yacht-Master II
Oyster, 44 มม., ทองคํา



Oyster Perpetual
Yacht-Master II จาก
ทองคํา 18 กะรตั พรอ้มสาย
Oyster และ ขอบหน้าปัด
Cerachrom สนีํ้าเงินหมุน
ได้สองทิศทาง



ขอบหน้า ปัด  Ring  Command

นับเวลาถอยหลังพรอ้มสง่
สญัญาณการทํางานในทันที
Rolex เขา้ถึงความสมบูรณ์แบบเมื่อหนัมาทุ่มเทกับการกําหนด
วตัถปุระสงค์และฟงัก์ชนัการทํางานของขอบหน้าปัด โดยท่ัวไป
แลว้สว่นของขอบหน้าปัดจะทํางานเป็นอิสระจากกลไกภายใน
อยา่งไรก็ตามขอบหน้าปัด Ring Command ในนาฬิการุน่
Yacht-Master II น้ันรเีก็ตตาโครโนกราฟจะทํางานควบคู่กันไป

เน่ืองจากเป็นชิน้สว่นเชงิกลท่ีเชื่อมโยงกับกลไกการทํางาน ขอบ
หน้าปัดจงึมหีน้าท่ีหลกัในระบบจบัเวลาถอยหลงั ชว่ยใหป้รบัต้ัง
และสง่สญัญาณการทํางานกับลาํดบัเวลาเริม่ต้นการแขง่ขนัได้



ในทันที ดว้ยงานออกแบบท่ีซบัซอ้น แต่ง่ายต่อการใชง้าน
Yacht-Master II คือความงดงามท่ีสามารถนําไปใชง้านไดจ้รงิ



หน้า ปัด สีขาว

ความงดงามท่ีมเีอกลักษณ์
นาฬิการุน่ Yacht-Master II ประกอบขึ้นดว้ยหน้าปัดใหมแ่ละ
เขม็บอกเวลาชนิดใหมท่ี่มเีอกลกัษณ์เฉพาะในรุน่ของนาฬิกา
Rolex สาํหรบัมอือาชพี เพื่อเพิม่ความสามารถในการอ่านเวลา
และความงามท่ีดงึดดูทกุสายตา หน้าปัดใหมโ่ดดเดน่ดว้ย
เครื่องหมายบอกชัว่โมงรูปสามเหลีย่มท่ีตําแหน่ง 12 นาฬิกา
และเครื่องหมายบอกชัว่โมงรูปสีเ่หลีย่มท่ีตําแหน่ง 6 นาฬิกา
เพื่อใหอ่้านเวลาไดง่้ายในหลายมุมมอง

สว่นแสดงเรอืงแสงบนเขม็ชัว่โมงชว่ยใหเ้หน็ความแตกต่างจาก
เขม็นาทีชดัเจน ระบบนับเวลาถอยหลงัของ Yacht-Master II
สามารถจบัเวลาไดร้ะหวา่ง 1 นาที และ 10 นาที โปรแกรมจะถกู
บนัทึกไวด้ว้ยกลไกสาํคัญ เมื่อทําการต้ังค่าใหมร่ะบบจะทําการต้ัง



ค่าเดมิท่ีกําหนดไวก่้อนหน้าน้ี ทันทีท่ีเริม่การใชง้าน ระบบนับเวลา
ถอยหลงัสามารถสง่สญัญาณการทํางานไดข้ณะท่ีมกีาร
เคลื่อนไหว เพื่อใหต้รงกับตารางการนับถอยหลงัอยา่งเป็น
ทางการของการแขง่ขนั



ทองคํา  18  กะรัต

ความมุง่มัน่สูค่วามเปน็เลิศ
จากการใชง้านโรงหลอ่เฉพาะของแบรนด ์ทําให ้Rolex สามารถ
หลอ่โกลดอั์ลลอย 18 กะรตั คณุภาพสงูสดุไดอ้ยา่งเหนือชัน้
ตามสดัสว่นของเงิน ทองแดง แพลทินัม หรอืพาลาเดยีมท่ีเติม
เขา้ไป จะไดท้อง 18 กะรตัประเภทต่างๆ เชน่ ทองคํา ทองคําขาว
และ Everose gold

โดยจะผลติจากโลหะท่ีมคีวามบรสิทุธิม์ากท่ีสดุเพยีงเท่าน้ัน และ
ผ่านการตรวจสอบภายในหอ้งปฏิบติัการของ Rolex อยา่ง
พถีิพถัินดว้ยเครื่องมอืทันสมยั ก่อนท่ีจะมกีารหลอ่และขึ้นรูป
ทองคํา ดว้ยความใสใ่จในคณุภาพของทกุขัน้ตอน ความมุง่มัน่
ของ Rolex ในดา้นความเป็นเลศิน้ันเริม่ต้นนับต้ังแต่แหลง่
กําเนิด



สายนาฬิกา  Oyster

ความลงตัวของรูปแบบและ
ระบบการทํางาน
สายนาฬิกา Oyster คือความลงตัวของรูปแบบและระบบการ
ทํางาน มท้ัีงสนุทรยีภาพและเทคโนโลยท่ีีทันสมยั และออกแบบ
มาเพื่อใหม้ท้ัีงความทนทานและความรูส้กึสบายขณะสวมใสด่ว้ย
ประกอบดว้ย Oysterlock ชุดตัวลอ็กแบบพบัไดท่ี้ป้องกันการ
เลื่อนเปิดออกโดยไมต้ั่งใจ และระบบขยายความยาวสาย
Easylink ท่ีมพีเิศษเฉพาะของ Rolex

ระบบอันชาญฉลาดน้ีชว่ยใหผู้้สวมใสส่ามารถปรบัขยายความ
ยาวของสายนาฬิกาไดอี้กประมาณ 5 มม. เพื่อความสะดวก
สบายท่ีมากขึ้นในทกุสภาพแวดลอ้ม



ดขูอ้มูลทางเทคนิค
เพิม่เติม Yacht-Master
อ้างอิง 116688

ตัวเรอืนรุน่

ประเภท
Oyster, 44 มม., ทองคํา

เสน้ผ่านศูนยก์ลาง
44 มม.

วสัดุ
ทองคํา

ขอบหน้าปัด
Rolex Ring Command (หมุนไดส้อง
ทิศทาง 90° สมัพนัธกั์บกลไกการทํางาน) ทํา
จากทองคํา 18 กะรตั พรอ้มขอบหน้าปัด
Cerachrom สน้ํีาเงินทําจากเซรามคิและ
ตัวเลขเคลอืบทองคํา

โครงสรา้ง Oyster
ตัวเรอืนตรงกลาง Monobloc, ดา้นหลงัตัว
เรอืนและเมด็มะยมท่ียดึดว้ยสกรู

เมด็มะยม
ระบบกันน้ํา Triplock สามชัน้แบบยดึดว้ย
สกรู

ครสิตัล
แซฟไฟรป์้องกันรอยขดีขว่น

การกันนํ้า
กันน้ําไดจ้นถึงระดบั 100 เมตร / 330 ฟุต

กลไกการทํางาน

ประเภท
Perpetual, กลไก, ระบบไขลานอัตโนมติั,
นาฬิกาโครโนกราฟสาํหรบัการแขง่เรอื

คาลิเบอร์
4161, ผลติโดย Rolex

ความเท่ียงตรง
-2/+2 วนิาที/วนั หลงัจากงานประกอบตัว
เรอืน

ออสซลิเลเตอร์
แฮรส์ปรงิ Parachrom สฟีา้ท่ีต้านสนาม
แมเ่หลก็



การขึน้ลาน
การไขลานอัตโนมติัสองทิศทางดว้ยโรเตอร์
Perpetual

พลังงานสาํรอง
ประมาณ 72 ชัว่โมง

ฟงัก์ชนั
เขม็แสดงชัว่โมงและนาทีตรงกลาง พรอ้มเขม็
แสดงวนิาทีขนาดเลก็ท่ี 6 นาฬิกา การนับ
เวลาถอยหลงัแบบต้ังโปรแกรมไดพ้รอ้ม
หน่วยความจาํเชงิกลและการซงิโค
รไนซข์ณะสวม การหยุดวนิาทีเพื่อการต้ังเวลา
ไดอ้ยา่งแมน่ยาํ

สายโลหะ

ประเภท
Oyster, ขอ้ต่อแขง็สามชิน้

วสัดปุระกอบสายนาฬิกา
ทองคํา 18 กะรตั

ชุดตัวล็อก
ชุดตัวลอ็กนิรภัย Oysterlock แบบพบัได้
พรอ้มระบบขยายสาย Easylink 5 มม.

หน้าปัด

ประเภท
สขีาว

รายละเอียด
การแสดงผล Chromalight ท่ีอ่านไดง่้าย
พรอ้มพรายน้ําสฟีา้ท่ีสอ่งสวา่งนาน

การรบัรอง

ประเภท
Superlative Chronometer (COSC +
การรบัรองของ Rolex หลงัจากงานประกอบ
ตัวเรอืน)



ค้นหาขอ้มูลเพิม่เติม
ท่ี Rolex.com

ขอสงวนสทิธิใ์นสทิธิแ์ห่งทรพัยส์นิทางปัญญา
ท้ังหมด เชน่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บรกิาร ชื่อการค้า งานออกแบบและลิขสทิธิ์

หา้มทําการผลติซํ้าเน้ือหาใดท่ีอยูบ่นเวบ็ไซต์น้ีโดย
ไมไ่ดร้บัอนุญาตอยา่งเป็นลายลกัษณ์อักษร
Rolex ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นรุน่ท่ี
ปรากฎในเวบ็ไซต์ปัจจุบนัไดท้กุเมื่อ
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