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Datejust 36

Oyster, 36 mm, Oystersteel celik, sari
altin ve pirlanta



sari altin Oys
Perpetual Datejus
pirlantali sampanya
rengi kadrana ve Oyster
bilezige sahiptir.



OYSTER PERPETUAL
DATEJUST

SUPERLATIVE CHRONOMETER
OFFICIALLY CERTIFIED

SAMPANYA RENGiIi KADRAN

Bir saatcilik teknigi

Bu kadranda 18 kt altin yuvali pirlantalar yer alir.
Parlayan gunes deseni, Oyster Perpetual
koleksiyonundaki birgcok kadranda zarif isik
yansimalari yaratir. Kadranin merkezinden disari
dogru yayllan oluklar olusturan, ustalikli fircalama
teknikleriyle elde edilir.

Isik, her bir oyuk boyunca kesintiye ugramadan
yvayllir ve bilegin konumuna gore hareket eden,
karakteristik ve hos bir parilti ortaya cikarir.
Parlayan gunes deseni tamamlandiktan sonra
Fiziksel Buhar Biriktirme (Physical Vapor






PIRLANTALI CERCEVE

Isiltili senfoni

Tas sUsleme ustalari, her bir degerli tasin kusursuz
bir bicimde yerlesecegi yuvayi elle sekillendirmek
Uzere degerli metali heykeltiraslar gibi incelikle
oyar. Tas, kuyumcunun sanati ve el isciligiyle
yerine yerlestirilir ve 6zenli bir sekilde diger taslarla
hizalanarak altin veya platin yuvaya sikica
sabitlenir.

Taslarin kendilerine ozgu kalitelerinin yani sira
birtakim farkli kriterler de Rolex tas islemelerinin
guzelligine katki saglar: taslarin yuksekliklerinin
hassas hizasi, yonleri ve konumlari, igslemenin






SARI ROLESOR

Iki metalin bulusmasi

Parlakhgl ve asaletiyle goz dolduran altin.
Dayanikhligr ve guvenilirligi artiran celik. Birlikte, en
Iyl o0zelliklerini uyumlu bir sekilde biraraya getiren
IKI madde.

Rolex’e 6zgu Rolesor, 1930’larin baslarindan beri
Rolex modellerinde yer almaktadir ve 1933 yilinda
ticari marka olarak tescillenmistir. Oyster Perpetual
koleksiyonunun goze carpan temel ogelerinden
ollglelld



OYSTER BILEZIK

Bicim ve islevin simyasi

Hem dayaniklilik hem de rahat bir kullanim icin
tasarlanmis olan Oyster bilezik, bigim ve islevin,
estetik ve teknolojinin kusursuz simyasidir.

Yine Rolex’e 0zel Oysterclasp toka ve Easylink
konfor uzatma baglantisi ile donatiimistir. Ustaca
yaplimis bu sistem, saati takan kisinin bilezik
uzunlugunu yaklasik 5 mm artirmasini saglayarak
her durumda ekstra konfor saglar.



Daha fazla teknik detay:

Datejust

Referans 126283RBR

Model Kasasi

Tar
Oyster, 36 mm, Oystersteel celik,
sari altin ve pirlanta

Gap
36 mm

Malzeme
Sari Rolesor

Oyster Mimarisi
Monoblok orta kasa, kilitli kasa
kapagl ve kurma kolu

Kurma kolu
Vidali, Twinlock cift su gegirmezlik
sistemi

Kristal

Cizilmeye karsi dayanikli safir, tarih

Cerceve gostergesi uzerinde Cyclops lens
Pirlantall

Su Gecirmezlik

100 metreye dek su gecirmezlik
Mekanizma
Tar Balans

Perpetual, mekanik, otomatik kurma

Kalibre
3235, Rolex Uretimi

Dakiklik
Kasaya yerlestirildikten sonra
—2/+2 sn./gun

Paramanyetik mavi Parachrom
pandul. Yuksek performansli
Paraflex sok emiciler

Kurma
Perpetual rotor sayesinde ¢ift yonlu
otomatik kurma



Giic rezervi
Yaklasik 70 saat

Bilezik

Islevler

Merkezi akrep, yelkovan ve saniye
ibresi. Hizli ayarlanabilen anlik tarih.
Hassas zaman ayari i¢in "saniye
senkronizasyon" mekanizmasi.

Tar
Oyster, Uc¢ parcall masif baglantilar

Bilezik Malzemesi

Sarl Rolesor (Oystersteel celik ve
sarl altin kombinasyonu)

Kadran

Toka
Easylink 5 mm konfor uzatma
baglantili katlanir Oysterclasp

Tar
Pirlantali, sampanya rengi

Sertifika

Tas igleme
18 kt altin yuvali pirlantalar

Tur

Ustln Kronometre (COSC + kasaya

yerlestirildikten sonra Rolex
sertifikast)



Daha fazlasini
Rolex.com
adresinde
Inceleyin ve
kesfedin
Ticari markalar, hizmet markalari, ticari

isimler, tasarimlar ve telif haklar gibi
tum fikri miilkiyet haklari sakhdir.

Bu internet sitesinde yer alan hicbir
icerik, yazili izin olmaksizin
cogaltilamaz. Rolex, bu internet
sitesinde yer alan modelleri diledigi
zaman degistirme hakkini sakl
tutmaktadir.

ROLEX
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