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Day-Date 40

Oyster, 40 mm, beyaz altin ve pirlanta



Karsinizda 18 kt beyaz
altin Oyster Perpetual
Day-Date 40: parlak
siyah kadran, pirlantal
cerceve ve President
bilezik.



PIRLANTALI CERCEVE

Isiitili senfoni

Tas susleme ustalari, her bir degerli tasin kusursuz
bir bicimde yerleseceqi yuvayi elle sekillendirmek
Uzere degerli metali heykeltiraslar gibi incelikle
oyar. Tas, kuyumcunun sanati ve el isciligiyle
yerine yerlestirilir ve 0zenli bir sekilde diger taslarla
hizalanarak altin veya platin yuvaya sikica
sabitlenir.

Taslarin kendilerine 0zgu kalitelerinin yani sira
birtakim farkli kriterler de Rolex tas islemelerinin
guzelligine katki saglar: taslarin yuksekliklerinin
hassas hizasi, yonleri ve konumlari, islemenin



duzeni, gucu ve oranlari ve metal islemede yapilan
detayli son rotuslar. Saati guzellestirmek ve
kullanicisini buyuleyici kilmak icin isiltili bir senfoni.



OYSTER PERPETUAL
DAY-DATE

SUPERLATIVE CHRONOMETER
OFFICIALLY CERTIFIED

PARLAK SiYAH KADRAN

Bir saatcilik teknigi

Parlayan gunes deseni, Oyster Perpetual
koleksiyonundaki bircok kadranda zarif 1sik
yansimalari yaratir. Kadranin merkezinden disari
dogru yayilan oluklar olusturan, ustalikli fircalama
teknikleriyle elde edilir.

Isik, her bir gravur boyunca kesintiye ugramadan
vayilir ve bilegin konumuna gore hareket eden,
kKarakteristik ve hos bir parilti ortaya cikarir.
Parlayan gunes deseni tamamlandiktan sonra
Fiziksel Buhar Biriktirme (Physical Vapor
Deposition) ya da elektrokaplama yontemiyle






18 KARAT BEYAZ ALTIN

Mukemmellige
adanmislik

Kendi 0zel dokumhanesini isleten Rolex, en
yuksek kalitede 18 kt altin alasimlari dokebilme
konusunda rakipsizdir. Eklenen gumus, bakir,
platin veya paladyum oranlarina gore farkli 18 kt
altin turleri elde edilir: sari, pembe veya beyaz.

Bunlar ancak en saf metallerle olusturulur ve
altinin kaliteye gosterilen buyuk ozenle
sekillendirilmesinden once, marka bunyesinde
bulunan son teknoloji ekipmanlara sahip



laboratuvarlarda titizlikle incelenir. Rolex'in
mukemmellige baglihgr ilk adimdan itibaren baslar.



PRESIDENT BILEZIK

Zarafette son nokta

Rolex bileziklerinin ve tokalarinin tasarim,
gelistirme ve uretim agsamalari kadar gectikleri
zorlu testler de ileri teknoloji gerektirir.

Ayrica saatin tum parcalarinda oldugu gibi insan
gozuyle yapilan estetik kontroller kusursuz
guzelligi garanti eder. Yari dairesel u¢ parcgall
baglantiyla President bilezik 1956 yilinda, Oyster
Perpetual Day-Date modelinin lansmani icin
gelistiriimigtir. Zarafet ve rahatlikta en son noktay!
temsil eden bilezik, daima o0zenle secilmis degerli
metallerden yapilir.



Daha fazla teknik detay:

Day-Date

Referans 228349RBR

Model Kasasi

Tur
Oyster, 40 mm, beyaz altin ve

Oyster Mimarisi
Monoblok orta kasa, vidall kasa

pirlanta kapag! ve kurma kolu
Cap Kurma kolu
40 mm Vidali, Twinlock ¢ift su gegirmezlik
sistemi
Malzeme
Beyaz altin Kristal
Cizilmeye karsi dayanikli safir, tarih
Cerceve gostergesi Uzerinde Cyclops lens
Pirlantali
Su Gecirmezlik
100 metreye dek su gecirmezlik
Mekanizma
Tar Balans

Perpetual, mekanik, otomatik kurma

Kalibre
3255, Rolex Uretimi

Dakiklik
Kasaya yerlestirildikten sonra
—2/+2 sn./gun

Paramanyetik mavi Parachrom
pandul Yuksek performansli
Paraflex sok emiciler

Kurma
Perpetual rotor sayesinde ¢ift yonlu
otomatik kurma



Gii¢ rezervi
Yaklasik 70 saat

Bilezik

Islevier

Merkezi akrep, yelkovan ve saniye
kolu. Pencerelerde anlik gun ve
tarih, sinirlandiriimamis hizl ayar.
Hassas zaman ayari icin "saniye
senkronizasyon" mekanizmasi.

Tar
President, yarim dairesel u¢ parcal
baglanti

Kadran

Bilezik Malzemesi
18 kt beyaz altin

Toka
Gizli, katlanir Crownclasp toka

Tar
Parlak siyah

Sertifika

Tur

Ustiin Kronometre (COSC + kasaya
yerlestirildikten sonra Rolex
sertifikasi)



Daha fazlasini
Rolex.com
adresinde
Inceleyin ve
kesfedin
Ticari markalar, hizmet markalari, ticari

isimler, tasarimlar ve telif haklari gibi
tum fikri miilkiyet haklari sakhdir.

Bu internet sitesinde yer alan higbir
icerik, yazili izin olmaksizin
cogaltilamaz. Rolex, bu internet
sitesinde yer alan modelleri diledigi
zaman degistirme hakkini sakli
tutmaktadir.

ROLEX
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