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Oyster , 31 mm, Edelstahl Oystersteel und W ei§gold mit Diamanten



O y s ter Perpe tu al
D a tejus t 3 1 in Edels t ahl
O y s ter s teel und
Wei§ gold . Zifferbla t t :
Silbern. Armb and: Jubilee -
B and .

Die Lichtrefle xe auf den HornbŸgeln und den Flank en des

Mittelteils unterstreichen die edlen F ormen ihres 31 mm-

Oyster-GehŠuses (LŸne tte: DiamantlŸne tte). Auf

Šsthetischer Ebene hat die Datejust die Epochen

durchschritten und dabei die z eitlosen Codes beibehalten,

die sie auch heute noch, v or allem in ihren tr aditionellen

AusfŸhrungen, zu einer der anerk anntesten und

unverwechselbarsten Armbanduhren machen.



Diamantbe se tzte L Ÿne t te
Ein harmonis che s

Zus ammenspiel

Edelsteinf asser bearbeiten das Edelme tall wie Bildhauer .

Zu jedem Edelstein wird eine individuell passende F assung

gefertigt. Die sogenannten Kšrner w erden v on Hand

gestochen. In diese Aushšhlung wird der Stein e xtrem

prŠzise eingefŸgt und entsprechend seinem Schliff und

den benachbar ten Steinen op timal ausgerichte t. Danach

fixier t der Fasser ihn sicher , indem er das zuv or

aufgestellte Gold oder Platin zum Stein hin umbiegt.



Silberne s Zifferbla t t
Eine Uhrma cher te chnik

Der Radialschliff lŠsst zar te Lichtrefle xe auf vielen

Ziff erblŠttern der Oyster P erpetual K ollektion entstehen.

Er umf asst BŸrsttechnik en, mit denen Rillen erz eugt

werden, die v on der Mitte des Ziff erblatts her ausstr ahlen.

Licht flie§t an jeder Eink erbung entlang und schafft damit

einen char akteristischen sub tilen Schimmer , der sich mit

der Be wegung des Handgelenks v erŠndert. Sobald der

Radialschliff abgeschlossen ist, wird die F arbe anhand des

PVD-Verfahrens ( Physical Vapour Deposition ,

physik alische Gasphasenabscheidung) oder der

Galvanoplastik auf das Ziff erblatt auf getragen. Eine

dezente Lackierung v erleiht dem Ziff erblatt sein

vollstŠndiges Erscheinungsbild.



R ole s or wei§
D a s Zus ammenspiel z weier
Me t alle

Gold wird auf grund seines Glanz es und seiner K ostbark eit

geschŠtzt. Edelstahl steht fŸr StŠrk e und Z uverlŠssigkeit.

Zusammen k ommen ihre besten Eigenschaften

harmonisch zur Geltung. R olesor, ein unverwechselbares

Erkennungsmerkmal v on Rolex, finde t seit den frŸhen

1930er-Jahren bei R olex Modellen Anw endung und wurde

1933 als Mark enname einge tragen. Es ist bis heute einer

der Grundpf eiler der Oyster-K ollektion.



Jubilee -B and
Flie §ende K onturen und
hoher Tr a gek omf or t

Bei Design, Entwicklung und Produktion der ArmbŠnder

und Schlie§en v on Rolex sowie bei der rigorosen

QualitŠtsprŸfung, der sie unterz ogen w erden, k ommen

hochtechnologische V erfahren zum T ragen. Und wie alle

Bestandteile der Armbanduhr w erden auch diese

Komponenten Sichtk ontrollen unterz ogen, bei denen das

menschliche Auge alle Šsthe tischen Merkmale genau

ŸberprŸft, um mak ellose Schšnheit zu ge wŠhrleisten. Das

fŸnfreihige Jubilee-Me tallband mit flie§enden K onturen

und hohem T ragekomfort wurde eigens fŸr die EinfŸhrung

der Oyster P erpetual Datejust im Jahr 1945 k onzipier t.



Z ykl opl upe
Ein Ver gr š §er ungs gla s

Die Zykloplupe ist eines der mark antesten Merkmale v on

Rolex Ð und eines der bek anntesten. Die Z ykloplupe

verdankt ihren Namen dem einŠugigen Riesen aus der

griechischen Mythologie und bie tet durch die

zweieinhalbf ache Vergrš§erung des legendŠren

Datumsf ensters einen au§erge wšhnlichen Ablesek omfort.

Jeder Bestandteil einer R olex Armbanduhr hat seine

Geschichte. Sie erzŠhlt v on Er findungsgeist, F orschung

und Entwicklung, unermŸdlichem Streben nach P erfektion.

So auch bei der Zykloplupe.



Kaliber 2236
Leis tungen der
Superla tive

Das Kaliber 2236 ist ein v ollstŠndig v on Rolex

entwick eltes und hergestelltes mechanisches

Manuf aktur werk der neuen Gener ation mit automatischem

Selbstaufzugsmechanismus. Es ist mit der v on Rolex

patentier ten Sylo xispir ale aus Silizium ausgestatte t und

kann mit chronome trischen L eistungen der Superlativ e

aufwarten. Diese gegen Magne tfelder unempfindliche

Syloxispir ale erweist sich bei T emperaturschw ankungen

als Šu§erst stabil und ist bei Stš§en bis zu z ehnmal

prŠziser als eine herkšmmliche Spir ale. Ihre Geome trie

gewŠhrleistet den regelmŠ§igen Gang in allen P ositionen.



Uhrenbeschreibung

Referenz 2 78384RBR

GEH€USE

Oyster , 31 mm, Edelstahl Oystersteel und

Wei§gold mit Diamanten

AUFBAU DES OYSTER-GEH€USES

Monoblock-Mittelteil, v erschr aubter

GehŠuseboden und v erschr aubbare

Aufzugskrone

DURCHMESSER

31 mm

MATERIAL

Rolesor w ei§ (Kombination aus Edelstahl

Oystersteel und 18 Karat Wei§gold)

L†NETTE

DiamantlŸne tte

AUFZUGSKRONE

Verschr aubbare Twinlock-Aufzugskrone

mit doppeltem Dichtungssystem

UHRGLAS

Kratzf estes Saphirglas, Z ykloplupe zur

Vergrš§erung des Datums

WASSERDICHTHEIT

Bis 100 Meter Tief e wasserdicht

UHRWERK

Mechanisches P erpetual-Uhr werk,

Selbstaufzugsmechanismus

KALIBER

2236, R olex Manuf aktur werk

GANGGENAUIGKEIT

-2/+2 Sekunden pro T ag, gemessen nach

dem Einschalen des Uhr werks

FUNKTIONEN

Stunden-, Minuten- und Sekundenz eiger im

Zentrum. Automatischer Datumsw echsel

mit Schnellk orrektur . Sekundenstopp fŸr

genaues Einstellen der Z eit

OSZILLATOR

Syloxispir ale aus Silizium mit patentier ter

Geometrie. Hochleistungsf Šhiges Paraflex-

Antischocksystem

AUFZUG

Selbstaufzugsmechanismus, in beide

Richtungen aufziehend, P erpetual-R otor

GANGRESERVE

Circa 55 Stunden



ARMBAND

Jubilee, fŸnfreihig

MATERIAL

Edelstahl Oystersteel

SCHLIESSE

Verdeckte Cro wnclasp-F altschlie§e

ZIFFERBLATT

Silbern

DETAILS

Sehr gut ablesbare Chromalight-Indiz es

und � Zeiger mit lang anhaltendem blauem

Leuchtv ermšgen

ZERTIFIZIERUNG

Chronome ter der Superlativ e (COSC +

Rolex Zertifizierung nach dem Einschalen)



Erf ahren Sie mehr a uf
R olex .c om

Alle Rechte an geistigem Eigentum wie Mark en- und

Handelsnamen so wie Mark en- und Handelsz eichen,

Design und Urheberrechte sind geschŸtzt. K ein Inhalt

dieser Website dar f ohne v orherige schriftliche

Zustimmung v ervielfŠltigt werden. Rolex behŠlt sich das

Recht v or, jederzeit €nderungen an den auf diesen Seiten

beschriebenen und abgebilde ten Modellen v orzunehmen.
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